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KOSIARKI KUBOTA




KOSIARKA

Komfort i funkcjonalnosé

Kosiarka GR 1600-II oferuje operatorowi wy-
jatkowo przestronne miejsce pracy, a pta-
ska podfoga daje mu duzo miejsca na nogi.
Kolumna kierownicy znajduje sie w odlegtosci
wygodnej dla wiekszosci oséb. Z kolei kom-
fortowy fotel operatora minimalizuje zmecze-
nie operatora podczas wielogodzinnej pracy.
Pojemny zbiornik gwarantuje ograniczenie
przestojow niezbednych do uzupetnienia
oleju napedowego, dzieki czemu wyznaczo-
ne zadania mogg byc realizowane wydajniej
i sprawniej.




KOSIARKA

Kosiarka GR1600-11 kazdy pracuje jak profeslonallsta

Agregat koszacy kosiarki GR1600-II gwarantuje wysoka
wydajnos¢. Ma on podobng konstrukcje oraz pracuje z po-
dobng precyzjg ciecia i wyrzutu trawy jak nasze agregaty
z linii profesjonalnej. Jednak dzieki zaskakujacej tatwosci
uzytkowania nie trzeba byc¢ profesjonalistg, aby cieszyC sie
takg skutecznoscig koszenia. Agregat przekonuje ogrom-
ng szerokos$cig ciecia (107 cm) oraz tym, ze radzi sobie
zarbwno z wysoka, jak i z gestg trawag. Kosz na trawe o
pojemnosci 370 litréw daje sie tatwo oprézni¢, a takze bar-
dzo szybko zdemontowaé. Jako wyposazenie dodatkowe
oferowany jest takze deflektor umozliwiajgcy koszenie bez
zbierania trawy.

Centralna regulacja Podtgczenie wody do Szybkie podnoszenie Wytrzymaty i wyjatkowo
wysokosci koszenia — agregatu koszgcego agregatu koszgcego Zywotny pasek klinowy
obstugiwana z fotela utfatwia utrzymanie tego

operatora elementu w czystosci

Moc, niezawodnosc 1 niskie koszty uzytkowania
— oto cechy szczegolne silnika Kubota

Dzieki o wiele korzystniejszemu przebiegowi krzywej
momentu obrotowego, 13,5-konny silnik wysokoprezny
Kubota radzi sobie z wiekszymi obcigzeniami i jest
efektywniejszy niz wiekszosS¢ teoretycznie mocniejszych
jednostek benzynowych. Silnik Kubota zadowala sie
réwniez o wiele mniejszg iloscig paliwa niz benzynowi
konkurenci. Dzieki zbiornikowi paliwa o pojemnosci 18

litrow operator moze duzo dtuzej wykonywaé koszenie
bez najmniejszej przerwy. Kolejna zaletg naszej jednostki
napedowej jest fakt, ze poza sezonem nie wymaga ona
praktycznie zadnej obstugi. Koronnym argumentem
przemawiajgcym za wyborem kosiarki GR1600-
Il pozostaje jednak niezrobwnana relacja kosztow
uzytkowania do osigganej wydajnosci.




KOSIARKA

Jeszcze wygodniejsza obstuga

NOWY KOSZ NA TRAWE WIEKSZA POJEMNOSC TYLNY DEFLEKTOR
wyposazony w amor’.cyzator,y_ ga- Kosz na trawe o pojemnosci W przypadku, gdy praca nie wymaga
Zowe znacznie u’fatw_|a oproznia- az 370 litréw jest niewiarygod- zbierania trawy, jako opcja oferowany jest
nie pokosu. Klapa pgjemnlka d?le nie wytrzymaty, ale jednocze- tylny deflektor. Element ten kieruje pokos
si¢ szeroko otwiera¢ gwarantujac $nie wystarczajgco lekki, aby bezposrednio na ziemie i daje sie bardzo

dobry dostep do wnetrza. umozliwi¢ tatwa obstuge. tatwo zamontowaé na koncu kanatu wy-

lotowego.

KANAL WYLOTOWY PRZEKLADNIA NAPED ZA POMOCA WALU KARDANA

Przy konstrukciji kanatu wylotowego ko-  HYDROSTATYGZNA (HST) W wiekszosci dostepnych na rynku kosiarek
siarki GR1600-Il zdecydowano si¢ na \Wysoko oceniana przektad- Penzynowych przeniesienie napedu naste-
wprowadzenie licznych udoskonalen. nja hydrostatyczna marki Puje za pomoca podatnych na uszkodze-
Jego Srednica zostata powigkszona, Kubota obstugiwana jest za Nia paskow klinowych. W modelu GR1600

aby ograniczy¢ ryzyko zapchania. Czuj- pomoca jednego pedatu, — Podobnie jak w maszynach profesjonal-
nik z mozliwoscia regulacji informuje  oferujgc predko$é jazdy do nych - zastosowano jednak do tego celu wat
operatora o konieczno$ci oproznienia 10 km/h Kardana. Rozwigzanie to, wraz z chtodzo-
kosza. Specjalna dzwignia z boku ma- nym olejem sprzegtem zatgczajgcym naped
szyny pozwala kierowcy udrozni¢ kanat agregatu koszgcego, zapewnia bezawaryj-

wylotowy nie opuszczajac fotela. ng i dtugotrwatg prace kosiarki.



DANE TECHNICZNE

MODEL GR1600-II

SILNIK Diesel
Typ Z482, dwucylindrowy, chtodzony ciecza
Moc wg SAE KM 13,5
Zbiornik paliwa L 18
WYMIARY
Dtugosé mm 2710
Szerokosé mm 1110
Wysokosé mm 1190
SKRZYNIA PRZEKLADNIOWA HYDROSTATYCZNA
Naped skrzyni Mechaniczny
Zakres predkosci przéd/tyt km/h 0-10,0/0-5,0
SPRZEGLO WOM-U Mechaniczne, wielotarczowe mokre
Naped kosiarki Watek przegubowy
Poktad operatora Ptaski
Regulacja siedziska Suwana
Miernik poziomu paliwa Standard
Easy Checker® Standard
OPC kosiarki Standard
OPC jazdy Standard
Hamulec noza W sprzegle
Hamulec przy otwartym koszu Standard
Pojemnos$¢ zbiornika na trawe L 370

DANE TECHNICZNE KOSIARKI

Szerokosé¢ koszenia cm 107
Sposoéb podtaczania Wat przegubowy
Wysokos$é koszenia mm 25-102
Regulacja wysokosci koszenia Tarcza
llo$¢ pozycji wysokosci koszenia 11
Minimalna srednica nieskoszonej powierzchni cm 170

llo$¢é nozy 2

Ze wzgledu na ciagty proces modernizacji produktéw, przedstawione dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



KOSIARKA

Nasz system tylnego wyrzutu pracuje efektywnie i umozliwia bezproblemowe
przedostanie sie catego pokosu do pojemnika na trawe. Duza szerokosc¢
agregatu tngcego pozwala na osiggniecie wysokiej wydajnosci, a centralny,
obszerny kanat tgczacy agregat koszgcy z pojemnikiem na trawe gwarantuje
niezaktécong prace kosiarki nawet przy duzej predkosci. Do zadan, ktore
nie wymagajg zbierania trawy, przygotowalismy model GR2120S. Jego
wytrzymaty i solidny deck tnacy z bocznym wyrzutem gwarantuje szerokosc¢
koszenia réwna 122 cm, pokonujac nawet wysoka trawe.

Centralna regulacja  Podfgczenie wody Hydrauliczne Naped nozy

wysokosci koszenia — do decka tngcego podnoszenie zapewniajg zywotne

obstugiwana z fotela ufatwia utrzymanie agregatu koszgcego i wyjgtkowo

operatora tego elementu w czyni obstuge kosiarki wytrzymate paski
czystosci bardzo wygodng klinowe

DEFLEKTOR

W przypadku koniecznosci pracy
modelem G2120 bez kosza na
trawe, dostepny jest opcjonalny
deflektor. Pozwala on skierowac¢
pokos na uprzednio skoszong
powierzchnie i daje sie zamontowac
bez uzycia narzedzi.



WSPOMAGANIE
KIEROWNICY

Uzyskanie ekstremalnej zwrotnosci
kosiarki umozliwia wspomaganie
kierownicy, dzieki ktéremu operator
z niezwyktg tatwoscig pokona nawet
ciasne nawroty. Dzieki wspomaganiu

KOSIARKA

PRZEKLADNIA
HYDROSTATYCZNA

Wysoko  oceniana  przektadnia
hydrostatyczna marki Kubota

obstugiwana jest za pomoca jednego
pedatu, oferujgc predkos¢ jazdy do
10 km/h

AMORTYZOWANY FOTEL
OPERATORA / PLASKA
PODLOGA

Szczegdlnie komfortowy fotel

operatora daje sie ustawi¢ zgodnie
z preferencjami kazdego kierowcy.
Ptaska podtoga gwarantuje kierowcy

kazdy moze prowadzi¢ GR2120.

duzg swobode podczas prowadzenia
kosiarki.

System Glide Steer

Dzieki tej rewolucyjnej technologii sterowania kosiarka pokona najwezsze zakrety, pozostawiajgc jedynie waski frag-
ment nieskoszonej trawy. Dzieki naszemu systemowi Glide Steer szczegdlnie tatwo udaje sie wykosi¢ trawe wokot
drzew, krzewow i innych przeszkod. Unika sie przy tym wielokrotnego zawracania. Co wiecej, podczas ostrych zwrotow
trawa nie ulega zniszczeniu, poniewaz przy skrecie wewnetrzne koto obraca sie swobodnie.

Podczas jazdy na wprost GR2120
1 dzieki napedowi 4x4 zapewnia

doskonalg trakcje, nawet na
stromych podjazdach

W celu uzyskania zadziwiajgco
mafego promienia zawracania kgt
Skretu przednich kof wynosi az
70 stopni. Co wiecej, przy petnym
Skrecie tylne wewnetrzne koto
obraca sie swobodnie

swobodnie, trawa nie ulega uszkodzeniu
podczas nawrotow. Natychmiast po
wyprostowaniu kot przywrocony zostaje
naped na wszystkie kotfa

3 Poniewaz wewnetrzne koto obraca sig



Wysoka wydajnosc

KOSIARKA

Kosz na trawe bedacy elementem wyposazenia standardowego modelu GR2120 posiada duzg pojemnos¢ i jest nie-
zwykle tatwy w obstudze. Z kolei innowacyjna technologia agregatu koszgcego dba o to, aby nie dochodzito do zapy-
chania kosiarki. Przemystowa konstrukcja kosiarki gwarantuje doskonatg wydajnos$¢ pracy.

POJEMNY KOSZ NA TRAWE

Pojemnik na 450 litrow pokosu zostat
zamontowany bardzo nisko. W ten
sposéb ograniczono ryzyko pojawie-
nia sie niedroznosci kanatu taczgcego
ten element z agregatem koszacym
oraz przyspieszono oprdéznianie ko-
sza. Sztywna konstrukcja oraz niska
waga pojemnika utatwiajg jego obstu-
ge jedna reka.

Ll

OBSZERNY KANAL
WYLOTOWY

Przy konstrukcji kanatu wylotowego
kosiarki zdecydowano sie na liczne
udoskonalenia. Zostat on powiek-
szony, aby ograniczy¢ ryzyko jego
zapchania. Czujnik z mozliwoscig re-
gulacji informuje operatora o koniecz-
nosci opréznienia kosza. Specjalna
dzwignia pozwala kierowcy udrozni¢
kanat wylotowy nie opuszczajac fotela.

PROSTE OPROZNIANIE

Mechanizm teleskopowy przy koszu
na trawe dba o to, aby nawet przy cat-
kowitym zapetnieniu kosz dat sie bez
problemu oprézni¢. Klapa pojemnika
otwiera sie szeroko, dajgc fatwy do-
step do jego wnetrza.




DANE TECHNICZNE

MODEL GR2120
SILNIK Diesel
Typ D782, trzycylindrowy, chtodzony cieczg
Moc wg SAE KM 21,0
Zbiornik paliwa L 18
WYMIARY
Diugos¢ mm 2880
Szerokosé mm 1280
Wysokosé mm 2030
Waga kg 545
SKRZYNIA PRZEKLADNIOWA HYDROSTATYCZNA
Naped skrzyni Mechaniczny
Zakres predkosci przéd/tyt km/h 0-10,0/0-5,0
SPRZEGLO WOM-U Mechaniczne, wielotarczowe mokre
Naped kosiarki Watek przegubowy
Poktad operatora Ptaski
Regulacja siedziska Suwana
Miernik poziomu paliwa Standard
Easy Checker’ Standard
OPC kosiarki Standard
OPC jazdy Standard
Hamulec noza W sprzegle
Hamulec przy otwartym koszu Standard
Pojemnosé zbiornika na trawe L 450

DANE TECHNICZNE KOSIARKI

Szerokos$¢ koszenia cm 122
Sposob podtaczania Wat przegubowy
Wysokos$é koszenia mm 25-102
Regulacja wysokosci koszenia Tarcza
llos$¢ pozycji wysokosci koszenia 11
Minimalna srednica nieskoszonej powierzchni cm 100

llo$¢ nozy 8

Ze wzgledu na ciagty proces modernizacji produktéw, przedstawione dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



KOSIARKA

15-LD/15-HD

Doskonaty partner w wielu zastosowaniach

WYDAJNY AGREGAT KOSZACY Z TYLNYM WYRZUTEM

Dwa lezace obok siebie noze kierujg pokos bezposrednio do ka-
natu wylotowego o duzym przekroju przenoszgcego trawe wprost
do zintegrowanego kosza. System ten pracuje efektywnie nawet
w trudnych warunkach.




KOSIARKA

15-LD/15-HD

ZEROWY PROMIEN SKRETU

Operator kieruje kosiarkg GZD15 za pomocg dwdch
dzwigni, dzieki ktérym jest w stanie obréci¢ maszy-
ne w miejscu o petne 360 stopni. Wtasnie tak dziata
system zerowego promienia skretu.

PREDKOSC MAKSYMALNA

Predkos$¢ maksymalna GZD15 wynosi az 13,5 km/h.
Co wiecej, wysoka wydajnos$¢ koszenia powoduje,
ze codzienne zadania moga by¢ realizowane szyb-
ciej niz dotychczas. Duza w tym zastuga mocnego
silnika diesla oraz sterowania z zerowym promie-
niem skretu.

PODNOSZENIE AGREGATU KOSZACEGO

Podnoszenie agregatu koszacego jest obstugiwane
za pomocg pedatu i odbywa sie hydraulicznie.

DUZY KOSZ NA TRAWE

Kosz o ogromnej pojemnosci 400 litrdw umozliwia
dtugotrwatg prace i ograniczenie liczby postojow
niezbednych na jego opréznianie.

KUBOTA

Ergonomia — wydajna i wygodna praca

STEROWANIE ZA POMOCA DWOCH DZWIGNI CENTRALNE POKRETLO REGULACJI WYSOKOSCI

Dwie dzwignie kontrolujgce naped kazdego z tylnych kot dajg KOSZENIA
kosiarce niesamowitg zwrotnos¢, umozliwiajgc uzyskanie zero-

wego promienia skretu. Ustawienie wtasciwej wysokosci koszenia jest bardzo proste i

operator nie musi w tym celu opuszczaé swojego fotela.

HAMULCE OBSLUGIWANE ZA POMOCA PEDALU  NISKO POLOZONY SRODEK CIEZKOSCI

Kosiarka GZD15 zostata wyposazona w pedat hamulca, ktéry  Srodek ciezko$ci znajdujacy sie nisko nad ziemig gwarantuje
moze stuzy¢ takze jako hamulec postojowy. bezpieczng prace nawet w nieréwnym terenie.




KOSIARKA

15-LD/15-HD

AGREGAT KOSZACY NAPEDZANY
WALKIEM PRZEGUBOWYM

Watki przegubowe to wcigz najbardziej
wytrzymate rozwigzanie, jakie mozna
spotka¢ w kosiarkach. Dlatego projek-
tujgc naszg kosiarke o zerowym promie-
niu skretu — GZD15 - postaraliSmy sie,
aby naped miedzyosiowego agregatu
koszacego odbywat sie za pomoca ci-
chego i trwatego watka przegubowego.

KOSZ Z WYSOKIM WYSYPEM
(GZD15 HD)

Wybor wersji  kosiarki ze sterowa-
nym hydraulicznie wysokim wysypem
(GZD15 HD) oznacza, ze oprdznianie
kosza moze odbywaé sie na réznych
wysokosciach (od 0,9 do 1,8 metra).

DLUGIE DNI PRACY BEZ TANKOWANIA

Wydajny, wytrzymaty i niezawodny — taki jest dwucylindrowy silnik wysokoprezny nape-
dzajacy kosiarke GZD15. Te kompaktowa jednostke cechuje takze niskie zuzycie paliwa
umozliwiajgce dtugg prace bez tankowania. Tym bardziej, Zze pojemnos$¢ zbiornika paliwa
tej kosiarki wynosi az 19 litréw. Dzieki temu postoje na tankowanie bedg bardzo rzadkie,
a wydajnosc¢ pracy osiggnie maksimum.

LATWE UTRZYMANIE W CZYSTOSCI

Agregat koszagcy zainstalowany w GZD15 posiada otwor umozliwiajgcy podtacze-
nie przewodu z biezacg wodg i tatwe wyczyszczenie wnetrza agregatu. Dzieki temu
codzienna obstuga maszyny i utrzymanie jej w nalezytej sprawnosci stajg sie o
wiele tatwiejsze.

MOKRE SPRZEGLO | MOKRE HAMULCE

Dla bezawaryjnego wtaczania i wytaczania agregatu koszgcego maszyne GZD15 wyposazono w niezawodne sprzegto mokre
cechujace sie duzg wytrzymatoscig na obcigzenia oraz wysokg niezawodnoscig. Réwniez hamulce tej kosiarki zostaty zatopione
w kapieli olejowej dla osiggniecia wiekszej zywotnosci i sprawnosci hamowania.



DANE TECHNICZNE

GZD15-LD GZD15-HD

SILNIK Diesel

Typ 2602, chtodzony cieczg, dwucylindrowy, 600 cm?

Moc KM 15

Zbiornik paliwa L 19
WYMIARY

Diugosé¢ mm 2785

Szerokosé mm 1200

Wysokosé mm 1115 1345

Waga kg 510 540

SKRZYNIA PRZEKLADNIOWA

Naped skrzyni Naped hydrostatyczny

Zakres predkosci przéd/tyt km/h 0-13,5 / 0-10

Sprzegto WOM-u Hydraulicznie sterowane, wielotarczowe, mokre
Poktad operatora Ptaski

Regulacja siedziska Standard

Uktad kierowniczy Dwie dzwignie

Promien skretu m 0]

Hamulec noza Hamulec mokry tarczowy

Typ pojemnika na trawe Niskiego wysypu (hydrauliczny) Wysokiego wysypu (hydrauliczny)
Pojemnos¢ zbiornika na trawe L 400

Maksymalna wysokos¢ wysypu m - 1,8

DANE TECHNICZNE KOSIARKI

Liczba ostrzy 2

Szerokos$¢ koszenia cm 107

Sposob podtaczania Watek

Wysokos$¢é koszenia mm 25-127

Sposéb zmiany i ilo$¢ pozycji wysokosci Pokretto przy siedzisku, 16 pozyciji

Minimalna srednica nieskoszonej

. . m 0
powierzchni

Ze wzgledu na ciagty proces modernizacji produktéw, przedstawione dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



KOSIARKA

Dzieki systemowi ,Tilt-Up” przéd kosiarki
daje sie podnies¢ bez uzycia narzedzi,
oferujgc dostep do agregatu koszgcego dla
jego tatwiejszej obstugi i czyszczenia.




KOSIARKA

Maksymalna zywotnos¢ ukiadu napedowego

Kosiarka ZD1211 zostata zaprojektowana z myslg o zapewnieniu maksymalnej zywotnosci, wytrzymatos$ci i niezawodnosci.
Zespot napedowy z przektadnig hydrostatyczng zbudowano z elementow o wysokiej jakosci, gwarantujgc doskonate osiggi.

1. Duze, chtodzone olejem sprzegfo
lamelowe zatgczajgce naped
agregatu koszacego

2. Nowoczesna przektadnia hydrostatyczna
3. Mocna i wytrzymata obudowa przektadni
4. Wymienny filtr oleju

5. Zewnetrzna pompa hydrauliczna

6. Masywna obudowa osi

7. Zintegrowany zawor sterujgcy
hydraulicznym podnoszeniem
agregatu koszgcego

8. Wytrzymaty sitownik HST

9. Chtodzone olejem hamulce wielotarczowe
(hamulec postojowy)

Komfortowe miejsce pracy

W przypadku maszyny przeznaczonej do diugotrwatej pracy ergonomia i wygoda zyskujg kluczowe znaczenie.
Witasnie dlatego projektanci kosiarki ZD1211 zwrécili szczegding uwage na detale utatwiajace realizacje codziennych
zadan operatora na duzych obszarach zielonych.

FOTEL OPERATORA KLASY DELUXE

Montowany seryjnie fotel daje mozliwosc
regulacji stopnia amortyzacji w zaleznosci
od wagi operatora, atakze trzy inne zakresy
regulacji. Dzieki temu kazdy uzytkownik
znajdzie ustawienia optymalne dla siebie.

PRZESTRONNY POKLAD

Zajmowanie miejsca w fotelu ZD1211 uta-
twia fakt, ze manetki sterujgce w pozycji
parkingowej sg oddalone od siebie o po-
nad metr. Sprawng i komfortowg prace
gwarantuje takze wykorzystanie pedatéw
do podnoszenia agregatu tngcego i ob-
stugi hamulca postojowego. Dzieki temu
dtonie uzytkownika caty czas pewnie spo-
czywajg ha manetkach.

Hamulec postojowy

Ponoszenie agregatu
koszacego




KOSIARKA

Podstawa dokiadnego i sprawnego koszenia ‘
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AGREGAT KOSZACY Z TYLNYM WYRZUTEM

W przypadku tylnego wyrzutu skoszony materiat zosta-
je rébwnomiernie rozrzucony na juz wypielegnowanej po-
wierzchni. Odpowiednia przystawka mulczujgca pozwala
na dalsze rozdrobnienie materiatu dla szybszego rozktadu.

TYLNY WYRZUT Z URZADZENIEM MULCZUJACYM

AGREGAT KOSZACY Z BOCZNYM WYRZUTEM

W niektorych warunkach boczny wyrzut posiada wyrazne
zalety. Takze w tym przypadku dostepna jest optymalna

przystawka mulczujgca. ;\%‘;{;
i
URZADZENIE MULCZUJACE (OPCJA) e

Mulczowanie oznacza, ze skoszony materiat pozostaje dtu-
zej w agregacie i zostaje wielokrotnie rozdrobniony. Te bar-
dzo mate fragmenty trawy zostajg nastepnie rozprowadzo-
ne na wypielegnowanej powierzchni trawnika, szybko sie
rozktadajg i dziatajg jak naturalny nawéz.

AGREGAT KOSZACY Z BOCZNYM WYRZUTEM
| PRZYSTAWKA MULCZUJACA




KOSIARKA

ERGONOMICZNIE
ROZMIESZCZONE ELEMENTY
STEROWANIA

Intuicyjne rozplanowanie najwaz-
niejszych dzwigni czyni prace
sprawng i efektywna. Operowanie
kosiarkg ZD1211 utatwia fakt, ze
wszystkie elementy kontrolne lezg
wygodnie w zasiegu reki.

Szerokie ogumienie oferuje dosko-
natg stabilnos¢ oraz wiekszg po-
wierzchnie styku opony z podto-
zem. Ta ostatnia cecha gwarantuje
lepsza trakcje, chronigc jednocze-
$nie delikatng darn.

DUZY I JASNY WYSWIETLACZ LCD

Wszystkie wazne funkcje sg prezentowane na
wyswietlaczu w sposéb wyrazny i przejrzysty.
Dzieki temu operator zyskuje doskonatg wiedze
na temat stanu maszyny, m.in. cisnienia oleju,
temperatury cieczy chtodzacej, poziomu paliwa,
liczby przepracowanych godzin oraz zblizajgcych
sie przegladow.

Nisko umieszczone zbiorniki paliwa, szerokie ogumienie oraz wiekszy rozstaw két oznacza-
ja przewidywalne zachowanie maszyny nawet w trudnych warunkach terenowych. Innymi
stowy, srodek ciezkosci maszyny jest nisko potozony, a rozktad jej masy zostat doskonale
rozplanowany.

DOSKONALY DOSTEP DO ELEMENTOW OBSLUGOWYCH

Biezgcaobstugajestbardzowazna, nalezy o niejpamietacinie zaniedbywac
zalecen producenta. W przypadki ZD1211 uzytkownik ma bezposredni i
tatwy dostep do miejsc wymagajacych obstugi, jak jednostka napedowa,
filtr powietrza, bagnet poziomu oleju, czy punkty smarowania.

: 5 »'._'. DUZY ZBIORNIK PALIWA

~ Dla optymalnego roz’fozenla masy i
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Intuicyjna obstuga

Obstuga kosiarki ZD1211 jest wiecej niz prosta.
Dzieki licznym udogodnieniom dostep do wszystkich
komponentéw jest tatwy i szybki.

SIATKA CHRONIACA
CHLODNICE

KOSIARKA

L] - ,,
Unikalny system ,,Tilt-up
Nie trzeba juz demontowaé agregatu koszgcego, aby go wyczysci¢ lub naostrzy¢ noze. System ,Tilt-up” dziata jak
wbudowany lewarek. Po zablokowaniu przednich kétek za pomocag dwéch bolcoéw caty agregat koszacy daje sie

podnies$¢ bez uzycia narzedzi.

Maksymalna precyzja koszenia

SOLIDNA KONSTRUKCJA

Obudowe agregatu koszgcego ufor-
mowano ze stali o wysokiej wytrzy-
matosci na odksztatcenia, podobnie
jak seryjnie instalowane elementy
thgce. Dzieki czemu nawet praca w
trudnych warunkach nie grozi uszko-
dzeniem kosiarki.

B M e o

DOKLADNA I INTUICYJNA
REGULACJA WYSOKOSCI
KOSZENIA

Dtugos¢ trawy pozostawionej po sko-
szeniu daje sie tatwo i wygodnie usta-
wi¢ z siedzenia operatora. Stuzy do
tego specjalne pokretto pozwalajgce
na regulacje wysokosci koszenia w
zakresie od 25 do 127 mm.

WYTRZYMALE PRZENIESIENIE
NAPEDU NA NOZE

Elementy napedzajgce agregat ko-
szgcy maszyny ZD1211 zostaty wy-
konane z materiatéw wysokiej jakosci
gwarantujgcych dtugotrwate i beza-
waryjne uzytkowanie.




DANE TECHNICZNE

I MODEL

SILNIK
Model Kubota D1105
Typ 3-cylindrowy, chtodzony ciecza
Moc maksymalna kKW/KM 18,5/25
Pojemnosé skokowa cm?d 1123
Zapton Za pomoca stacyjki
WYMIARY
Catkowita ditugosé mm 2260
Catkowita szeroko$¢ (z agregatem tnacym) mm 1875 (boczny wyrzut) / 1600 (tylny wyrzut)
(bez agregatu tnacego) mm 1510
Catkowita wysoko$¢ (z rama ochronna) mm 2000
(ze ztozong ramag ochronng) mm 1640
Rozstaw osi mm 1440
Rozstaw kot Przéd mm 1064
Tyt mm 1210
Rozmiar kot Przéd 15 x 6,50-8
Tyt 26 x 12,00-16
Waga z agregatem tngcym (bez paliwa) kg 790
Przektadnia Dwie zintegrowane przektadnie HST
Kontrola predkosci Za pomoca dwéch dzwigni
Predkos¢ jazdy przod / tyt km/h 0-17,0/0-8,5
wWOoM
Typ Watek kardana
Sprzegto WOM Sprzegto wielotarczowe mokre
Hamulec WOM Hamulec tarczowy w kapieli olejowej
AGREGAT TNACY
Typ Z tylnym lub bocznym wyrzutem, opcja: zestaw mulczujgcy
Regulacja wysokosci Hydrauliczna, za pomoca pedatu
Typ agregatu tngcego Deck dedykowany
Glebokos$é¢ agregatu tnacego mm 140
Grubosé¢ stali mm 4,2
Szerokos$é¢ ciecia cm 152
Liczba nozy 3
Wysokos$é koszenia mm 25-127 (co 6 mm)
DANE TECHNICZNE KOSIARKI
Podfoga Ptaska
Zatrzymanie silnika Kluczyk
Pojemnosé zbiornika paliwa L 49

Wyswietlacz LCD

Licznik roboczogodzin, wskaznik poziomu paliwa,
temperatury cieczy chtodzacej oraz napiecia akumulatora

Fotel

Komfortowy z wysokim, regulowanym oparciem
oraz regulacjg odcinka ledzwiowego

Ze wzgledu na ciagty proces modernizacji produktéw, przedstawione dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



KOSIARKA

G23-11 / G26-II

Komfortowa obstuga nawet przy trudnych zadaniach

przeszkod, ktore trzeba omijac.

TEMPOMAT

Dla komfortowego koszenia
duzych obszarow predkosé

WSPOMAGANIE KIEROWNICY

Hydrauliczne wspomaganie kierownicy
utatwia prace operatora i pomaga mu
kosi¢ nawet obszary z duzg iloscig

kosiarki daje sie ustawi¢ na state.

DUZY ZBIORNIK PALIWA

LATWE WSIADANIE | WYSIADANIE

Ptaski poktad kosiarki daje operatorowi petng
swobode wsiadania i wysiadania, pozostawiajagc mu

réwniez wiecej miejsca do zajecia wygodnej pozycji.

Zbiornik paliwa o pojemnosci az 20 litrow
oznacza mniej postojow na tankowanie,
a co za tym idzie wigkszg wydajnosc¢ pracy.
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KOSIARKA

G23-11 / G26-II

Ekstremalnie wytrzymaty agregat koszacy

Przy konstrukcji napedu nozy tradycyjne paski gumowe
zastgpiono watkiem przegubowym oraz bezobstugowa i
odporng na zuzycie przektadnia zebatg Taka konstruk—
- cjaumozliwia zachodzenie na siebie nozy a
e t&m.;samym‘gwarant tujac doskonale réwne
; “wet waekstremalnych warunkach p

Skonstruowany z mysia o prostej obsfudze

Standardowy kosz na trawe kosiarki G23-11/G26-1l posiada pojemnos¢ az 640 litrow (wersja z wysokim wysypem)
lub 540 litrow (wersja z niskim wysypem). Mozliwos¢ zebrania tak duzej ilosci pokosu pozwala ograniczy¢ liczbe
wytadunkéw w ciggu dnia, co zwieksza efektywnos¢ i wydajnosé pracy. Szybki demontaz i montaz kosza (dodatkowe
wsporniki stanowig opcje) daje operatorowi szanse, aby wykorzysta¢ kosiarke np. do ciggniecia przyczepy.

WSKAZNIK SZYBKIE
ZAPELNIENIA OPROZNIANIE
KOSZA Kosz na trawe moze byé

oprézniony na kazdej wy-
sokosci. To utatwia wy-
rzucanie pokosu do wielu
typu pojemnikéw lub na
réznorodne pojazdy.

Kosiarki Kubota serii G
sg standardowo wypo-
sazane w alarm zapetnie-
nia kosza, zapobiegajacy
jego przetadowaniu i nie-
potrzebnym przerwom w
pracy.




KOSIARKA

G23-11 / G26-II

Wysoka predkosc jazdy

Mocny silnik oraz doskonata przektadnia umozliwiajg osiggniecie imponujgcej dla tej klasy pojazdu
predkosci jazdy — 15,5 km/h dla G23-1l oraz 17,0 km/h dla G26-II

MOCNA KONSTRUKCJA PRZEDNIEJ 0SI

Przednig 0o$ w kosiarkach G23/G26 wykonano z wytrzy-
matej stali, a jej konstrukcja umozliwia efektywng prace
nawet w trudnych warunkach terenowych.

WYDAJNE HAMULCE

Efektywne hamowanie w kazdej sytuacji umozliwia no-
woczesny system hamulcow tarczowych zatopionych w
kapieli olejowej. Taka konstrukcja wptywa na wytrzyma-
tos¢ i doskonatg sprawnos¢ hamulcow kosiarki.

BLOKADA MECHANIZMU
ROZNICOWEGO

Przy pokonywaniu przeszkdd te- E
renowych przyda sie seryjna blo- . ’ KIIBROTA
kada mechanizmu réznicowego ; 4
osi tylnej. Po jej zatgczeniu oba B\ Gas1
tylne kota kosiarki beda pracowa- '
ty z jednakowg sita, poprawiajac
witasciwosci trakcyjne maszyny.

STEROWANIE KIERUNKIEM | PREDKOSCIA WYTRZYMALE SPRZEGLO WOM
JAZDY ZA POMOCA JEDNEGO PEDALU Napedzanie agregatu koszgcego o szerokosci nawet 1,37 me-

tra powoduje znaczne obcigzenia na uktad przeniesienia nape-
du kosiarek serii G. Wtasnie dlatego konstruktorzy wyposazy-
li miedzyosiowy watek odbioru mocy w wytrzymate sprzegto
chtodzone olejem. Dzieki temu wtgczanie i wytgczanie agregatu
koszacego przebiega w sposéb harmonijny i bezawaryjny.

Przektadnia hydrostatyczna gwarantuje niezwykle tatwg i
komfortowg prace operatora. Naciskajagc na odpowiednig
strone pedatu jazdy kierowca wybiera czy kosiarka ma jechac
do przodu, czy do tytu. Sita nacisku na pedat pozwala na re-
gulacje predkosci poruszania sie.



DANE TECHNICZNE

SILNIK Diesel
Tvp D902t,r(Z:h’foc|j_zcény ciecza, D1005, ch’fo.dzony ciecza,
ycylindrowy trzycylindrowy
Moc wg SAE KM 23 26
Pojemnos¢ silnika cm? 988 1001
Zbiornik paliwa L 20,5 20,5
WYMIARY
Dtugo$¢ (HD/LD) mm 3160/2980 3215/3035
Szerokos¢ (bez decka koszacego) mm 1150 1150
Wysokos¢ (HD/LD) mm 1600/1350 1600/1350
Waga (HD/LD) kg 840/690 890/735

SKRZYNIA PRZEKLADNIOWA

Naped skrzyni

Naped hydrostatyczny

Zakres predkosci do przodu km/h 0-15,5 0-17
Blokada mechanizmu réznicowego Standard Standard
Tempomat Standard Standard
Sterowanie predkoscig Jeden pedat (przéd + tyh)

Hamulce Wielotarczowe, mokre

Uktad kierowniczy Hydrostatyczny (wspomaganie)

Pokfad operatora Ptaski

Typ pojemnika na trawe Niski lub wysoki wysyp Niski lub wysoki wysyp
Pojemnosc¢ kosza na trawe (LD/HD) L 560/640 560/640
Maksymalna wysoko$¢ wysypu m 1,93 1,93
DANE TECHNICZNE KOSIARKI

Szerokos¢ koszenia cm 122 137

Liczba nozy 2 2

Przekaz mocy Przektadnia katowa Przektadnia katowa
Wysokos¢ koszenia mm 25-102 25-102

llos¢ pozycji wysokosci

Tarcza, 13 pozyciji

Tarcza, 13 pozyciji

LD - Low Dump - Niski wysyp trawy

HD - High Dump - Wysoki wysyp trawy

Ze wzgledu na ciagty proces modernizacji produktéw, przedstawione dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



KOSIARKA

Doskonate silniki wysokoprezne

Mocne, wytrzymate i oszczedne silniki diesla marki Kubota
znane sg z wysokiej wydajnosci. Korzystny przebieg
krzywej momentu obrotowego gwarantuje duzy zapas
mocy, nawet przy ekstremalnym obcigzeniu. Dzieki temu
nawet wyjatkowo gesta lub wilgotna trawa moze zostaé
z powodzeniem skoszona.

Dzieki niskiemu zuzyciu paliwa, minimalnemu poziomowi
hatasu oraz matym wibracjom, kosiarki serii FO0 cechujg
sie takze ograniczonym oddziatywaniem na $rodowisko
naturalne.

Model F3090
22.4 kW (30 KM), 3 cylindry
Model F3890

27,8 kW (38 KM), 4 cylindry




KOSIARKA

Wiasciwe urzadzenie do kazdego zadania

Wszechtronne koszenie

Dla agregatéw koszgcych dostepnych z kosiarkami
serii FO0 diuga trawa nie stanowi problemu.
Bardzo duzy rozmiar agregatu pozwala na wydajne
i szybkie koszenie nawet bujnej roslinnosci.

Umiejscowienie agregatu koszgcego z przodu oznacza
tatwosc¢ koszenia w trudnodostepnych miejscach




KOSIARKA

NAPED POPRZEZ WAL
PRZEGUBOWY

Obecnos¢ watu przegubowe-
go w konstrukciji kosiarki ozna-
cza brak paskéw gumowych
w napedzie agregatu koszag-
cego. Przeniesienie napedu
miedzy silnikiem a agregatem
koszacym odbywa sie bezpo-
$rednio i bez zadnych utrud-
nien. Rozwigzanie to wymaga
minimalnej obstugi i cechuje
sie wysoka niezawodnoscia.

WYTRZYMALY PASEK
| STALOWE
PROWADNICE

Konstrukcja agregatu kosza-
cego umozliwia niezawodne i
dtugotrwate napedzanie nozy,
unikajac szkodliwych naprezen
i wibracji. W ten sposoéb zmini-
malizowano ryzyko uszkodzen
i awarii. Zalety dla uzytkowni-
ka to duza wydajnos¢ nozy,
Swietne osiggi i mniej proble-
mow.

Bezproblemowa ohstuga

PRZEMYSLANE
ROZWIAZANIA

Agregat koszacy posiada z
przodu dwa kétka obracajgce
sie niezaleznie o 360 stopni.
Umozliwiajg one precyzyjne
prowadzenie agregatu i elimi-
nujg problem uszkodzenia tra-
wy powszechny w przypadku
rolek zamocowanych na state.

WYTRZYMALA
| MASYWNA
KONSTRUKCJA
STALOWA

Agregat koszacy kosiarek serii
F cechuje wyjgtkowa solidnos$¢.
Element ten wytwarzany jest z
grubosciennej stali, dzieki cze-
mu wytrzyma dtugie lata inten-
sywnego uzytkowania przy mi-
nimalnej konserwaciji.

Postdj zawsze oznacza strate — dlatego od poczatku projektowania kosiarek serii F90 ustaliliSmy
szybka i prosta obstuge jako nasz najwazniejszy priorytet. Poczawszy od tatwo otwierajacej sie
maski silnika, a skonczywszy na odchylajagcym sie o petne 90 stopni agregacie koszagcym - kazdy
detal ma sprawié, aby przerwy w pracy byty jak najkrétsze.

Agregat koszacy odchyla sie o petne
90 stopni, co daje nieograniczony
dostep do nozy znajdujgcych sie na
spodzie. W ten sposoéb czyszczenie

i obstuga narzedzia tngcego stajg
sie tak tatwe jak nigdy dotad.




KOSIARKA

Wysoki komfort

Oferowana przez kosiarki serii F90 wygoda zaczyna sie od doskonatego fotela z wysokim oparciem oraz z regulacjg
w czterech niezaleznych punktach. Dzieki temu siedzenie daje sie wyregulowa¢ optymalnie dla kazdego operatora,
aby zapewni¢ mu najwyzszy poziom komfortu (siedzenie amortyzowane pneumatycznie w opcji).

NAPED NA
CZTERY KOtA Z
AUTOMATYCZNYM
ZALACZANIEM

Automatyczne zatgczanie na-
pedu na cztery kofa funkcjo-
nuje zaréwno przy jezdzie do
przodu, jak i do tytu. Dzieki tej
funkcji mozliwe staje sie tagod-
ne pokonywanie zakretéw bez
szkody dla powierzchni traw-
nika. Naped na cztery kofa
mozna rowniez aktywowac na
state.

SZEROKIE OGUMIENIE
| DUZY ROZSTAW KOt

Szerokie ogumienie oraz duzy
rozstaw két gwarantujg ko-
siarce doskonatg trakcje oraz
Swietne trzymanie sie podto-
za, nawet na wzniesieniach i
stokach. Duza powierzchnia
styku kot z trawnikiem chroni
trawe i powoduje zminimalizo-
wanie zagniecen.

ELEKTRONICZNA
DESKA ROZDZIELCZA

Nowa deska rozdzielcza z ta-
twym do odczytania elektro-
nicznym wyswietlaczem oraz
kontrolkami w technologii LED
za jednym spojrzeniem oferuje
wszystkie niezbedne informa-
cje o stanie maszyny. Obej-
mujg one np. predkos$¢ obro-
towg silnika, poziom paliwa,
temperature cieczy chtodzg-
cej oraz licznik motogodzin.

DZWIGNIE STEROWANIA
ZGRUPOWANE
Z JEDNEJ STRONY

Dzieki umieszczeniu najwaz-
niejszych dzwigni sterujacych
obok siebie, ustawienie szyb-
kosci i wysokosci koszenia
nastepuje tatwo i precyzyjnie.
Dzieki temu operator moze na-
tychmiast dostosowaé para-
metry pracy do zmieniajgcych
sie warunkow

ERGONOMICZNE
DZWIGNIE STERUJACE

Dla tatwej obstugi i doskonate-
go komfortu dzwignie regulaciji
predkosci jazdy oraz usta-
wienia agregatu koszacego
zostaty umieszczone z boku
fotela operatora. Takie umiej-
scowienie cechuje wysoka
ergonomia, chwyt nastepuje
intuicyjnie, a wszystkie funkcje
sg zrozumiate na pierwszy rzut
oka.

PROSTA W OBStUDZE
PRZEKLADNIA
HYDROSTATYCZNA

Przektadnie hydrostatyczng Ku-
bota wyrdznia szybka reakcja na
nacisniecie pedatu jazdy, wydaj-
ne przenoszenie duzej mocy na
kota oraz wysoka predkosc¢ jaz-
dy dostepna dla operatora. Za
pomocag jednego pedatu wybiera
sie zarowno kierunek jazdy, jak i
jej predkos¢ (maks. 20 km/h w
jezdzie do przodu i 11 km/h do
tytu). Dzieki temu rece operatora
pozostajg wolne do kierowania
pojazdem oraz regulowania wy-
sokosci koszenia, co zwieksza
wydajnosc¢ i precyzje pracy.




DUZY ZBIORNIK PALIWA

Zbiornik paliwa o pojemnosci 61 li-
tréw umozliwia dtuga, nieprzerwang
prace bez strat czasu na zbyt czeste

KOSIARKA

WYDAJNE WSPOMAGANIE
KIEROWNICY

W petni hydrauliczne wspomaganie
kierownicy utatwia kierowcy realizacje

OGROMNY WYBOR URZADZEN
TOWARZYSZACYCH

tankowanie. Wlew umiejscowiono
tak, aby korzystanie z niego byto
praktyczne i wygodne.

codziennych zadan, szczegodlnie je-
sli koszenie wymaga manewrowania
miedzy przeszkodami terenowymi.

Wyposazenie dodatkowe

SYSTEM ZBIERANIA TRAWY I LISCI

Uktad zbierania trawy i lisci zostat zaprojektowany specjalnie dla kosiarki F90. Bezposredni naped turbiny pozwala unikng¢ strat
mocy i gwarantuje maksymalng produktywnos¢. Urzadzenie poradzi sobie z dtugg lub wilgotng trawg, a nawet z grubg warstwag
lisci. Wysokie podnoszenie kosza oraz duzy zasieg sitownikow pozwalajg na tatwe opréznianie kosza na samochdd ciezarowy lub

przyczepe.

KOMFORTOWA KABINA

Oferowana jako wyposazenie
opcjonalne komfortowa
kabina pozwala chronic
operatora przed kaprysami
pogody. Wszystkie trzy szyby
wykonane sa z bezpiecznego
szkta, kabina posiada takze
wycieraczke ze spryskiwaczem
oraz ogrzewanie na chtodne
dni. Zamocowanie kabiny
gumowych
pomaga wygtuszy¢ odgtos
pracy silnika oraz ograniczyc
wibracje. W standardzie kabina
wyposazona jest takze w dwa
dalekosiezne reflektory.

na elementach




DANE TECHNICZNE

SILNIK Diesel, chtodzony cieczg
Liczba cylindréw 3 4
Moc wg SAE KM 30 38
Pojemnos¢ silnika cm? 1261 1498
Zbiornik paliwa L 61

WYMIARY
Dtugosc¢ mm 2500
Szerokos¢ (bez decka koszacego) mm 1370
Wysokos¢ mm 1350
Waga kg 727 744

SKRZYNIA PRZEKLADNIOWA

Naped skrzyni Naped hydrostatyczny (dwa zakresy)
Zakres predkosci przod / tyt km/h 0-20 / 0-11
Blokada mechanizmu réznicowego Standard

Naped kot

Staty 4x4 lub 2WD z automatycznym dotgczaniem drugiej osi

Tempomat

Opcja

Sterowanie predkoscig

Jeden pedat (przod + tyt)

Hamulce

Wielotarczowe, mokre

Uktad kierowniczy

Hydrostatyczny (wspomaganie)

DANE TECHNICZNE KOSIARKI

Szerokos$¢ koszenia cm 152 183
Liczba nozy 8 8
Przekaz mocy Wat kardana

Ze wzgledu na ciagty proces modernizacji produktéw, przedstawione dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



KOSIARKA

Gdy liczy sie wydajnos¢ pracy
Dzigki mocnemu silnikowi, trwatym przektadniom i wytrzymatej ramie nawet trudne zadania daja sie zrealizowac¢
szybko i tatwo.

NIEZAWODNY SILNIK

Japonska jednostka
napedowa oferuje duze
rezerwy mocy przydatne w
szczegOlnie wymagajacych
zastosowaniach.
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SOLIDNY UKLAD
PRZENIESIENIA NAPEDU

Dwie przektadnie
hydrostatyczne efektywnie
przenosza naped na tylne
kota.

DOSKONALA STABILNOSC JAZDY

Duzy rozstaw kot oraz szerokie ogumienie gwarantujg
Swietng trakcje oraz optymalny rozktad masy kosiarki.
Jednoczesnie ograniczony zostaje nacisk na podfoze, co
sprzyja ochronie delikatnej darni.



Przemyslane detale gwarantujq komfort

KOMFORTOWY FOTEL
OPERATORA

Miekkie tapicerowanie oraz
przestronnos$¢ sprzyjaja wygodnej
pracy, ktéra nie meczy nawet po wielu
godzinach.

PLYNNA REGULACJA
WYSOKOSCI KOSZENIA

System regulacji wysokosci koszenia
w zakresie co 6 mm cechuja wysoka
precyzja oraz wygodna obstuga.

SPRAWNY SYSTEM SMAROWANIA

KOSIARKA

"(# = -

DUZ0 MIEJSCA NA NOGI
Obszerna podtoga oferuje
duzo miejsca nawet wysokim
operatorom.

ERGONOMICZNY UKLAD
ELEMENTOW STEROWANIA

Wszystkie dzwignie i przetaczniki sa
umiejscowione w sposéb przejrzysty
i intuicyjny.

UCHWYT NA NAPOJE

Orzezwienie pozostanie zawsze
w zasiegu reki.

s

CZYSZCZENIE AGREGATU
KOSZACEGO

Mozliwos¢ podtagczenia weza z biezaca
wodg utatwia utrzymanie elementu
kosiska w czystosci.

Wszystkie wazne elementy posiadajg kalamitki pozwalajace na dtugotrwate nasmarowanie. Dzigki temu uproszczona zostaje

codzienna obstuga.

PROSTA OBSLUGA SILNIKA

Bagnet poziomu oleju oraz filtr powietrza sa tatwo dostepne. Czynnosci obstugowe silnika przeprowadza sie wiec szybko i bez

ktopotu.




KOSIARKA

WYSOKOSC KOSZENIA AZ DO 114 MM

Dzieki szerokosci agregatu koszacego wynoszacej az
107 mm oraz regulacji wysokosci koszenia w zakresie
do 114 mm nawet skrécenie wysokiej i gestej trawy
moze zostaé wykonane sprawnie i szybko.

WYPOSAZENIE DO MULCZOWANIA

AGREGAT KOSZACY Z BOCZNYM WYRZUTEM

WYPOSAZENIE DO MULCZOWANIA AKCESORIA:
(OPCJA) o

Dzieki opcjonalnym akcesoriom agregat
koszacy z bocznym wyrzutem daje sie
zamieni¢é w wydajne urzadzenie do
mulczowania. Doktadne rozdrobnienie
pokosu eliminuje  konieczno$¢ jego
usuwania, a pozostawiony na trawniku
materiat stanowi wartosciowy nawoz.

® Podtokietniki ¢ Przygotowanie * Wyposazenie
do ciggniecia przyczep do mulczowania



DANE TECHNICZNE

1 = T

SILNIK

Typ Dwucylindroyvy, benzynowy siInil.< Kawasaki

w ukfadzie V, chtodzony powietrzem

Moc KM 19,2

Catkowita pojemnos¢ skokowa cm? 726

Pojemnos¢ zbiornika paliwa L 12,2
PRZENIESIENIE NAPEDU

Rodzaj napedu Na tylng os

Typ skrzyni biegéw Dwie niezalezne przekfadnie hydrostatyczne

Predkos¢ maks. od przodu / do tytu km/h 10,5/6,4

Typ hamulcow Wielotarczowe, mokre

Uktad kierowniczy Sterowany dwoma dzwigniami, zerowy promien skretu
WYMIARY | MASY

Dtugos¢ catkowita mm 1890

Wysokos¢ catkowita mm 1650

Szerokos¢ catkowita mm 1075 (bez klapy wyrzutowej)

Rozstaw osi mm 1235

Standardowy rozmiar opon 11x4.5 /18x7,5-10

Promien zawracania m 0!

Masa kosiarki w wyposazeniu standardowym kg 282
DANETECHNICZNE AGREGATU KOSZACEGO

Liczba nozy 2

Szerokos¢ koszenia cm 107

Sposoéb regulacji wysokosci koszenia

12-stopniowe ustawienie wysokosci
poprzez centralne pokretto

Zatgczanie agregatu

Elektrycznie

Sposoéb podnoszenia

Mechanicznie po nacisnieciu pedatu

Typ wyrzutu

Boczny

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Podtaczenie do mycia agregatu koszgcego, rama ROPS

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Zestaw mulczujacy, przygotowanie do przewozenia kosiarki na przyczepie

Ze wzgledu na ciagty proces modernizacji produktéw, przedstawione dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



Najwyzsza
japonska jakosc
maszyn Kubota
to gwarancja
niezawodnosci.




IKuubotq

JAPONSKA JAKOSC, NIEZAWODNOSC ORAZ DEUGIE UZYTKOWANIE

arka Kubota zastyneta na catym Swiecie legendarng trwatoscig i solidnoscig oraz
genialng prostotg zastosowanych rozwigzan. Zaprojektowane z myslg o zadaniach

komunalnych, nasze maszyny profesjonalne juz na deskach kreSlarskich zostaty

:b_!: =
= przygotowane do ciezkiej, codziennej pracy w miastach i na terenach zielonych. Wybierajac
:;, marke Kubota nabywca ma pewnos¢, ze otrzymuje produkt wysokiej, japonskiej jakosci,

charakteryzujgcy sie dopracowang ergonomia, niskim zapotrzebowaniem na paliwo i ogromng
wytrzymatoscig na trudy profesjonalnego, intensywnego uzytkowania. Potwierdzajg to opinie
obecnych wiascicieli i uzytkownikéw sprzetu z logo Kubota w branzy komunalnej, chwalgcych
nasze maszyny za podniesienie konkurencyjnosci ich przedsiebiorstw poprzez zwigkszenie
wydajnosci i minimalizacje kosztow.




Wytaczny importer:

Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce,
Ul. Strzykulska 38,

Piotrkdowek Maty, 05-850 Ozaréw Mazowiecki

tel. +48 22 868 42 33, fax: +48 22 868 36 58
www.kubota-eu.com

Dotozylismy wszelkich staran, aby tre$¢ niniejszego dokumentu w momencie jego publikaciji byta rzetelna i aktualna.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zadnej czesci niniejszej publikacji nie wolno powielaé w jakiejkolwiek formie ani jakgkolwiek metoda
bez uprzedniej zgody firmy Kubota. Firma Kubota, jako producent, zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji
dotyczacych specyfikacji badz osiagdéw bez uprzedniego poinformowania o takich zmianach.




