For Earth, For Life




W trudnych warunkach codziennego uzytkowania musisz w petni
polegaé¢ na posiadanym sprzecie. W ciggnikach serii LX mozesz
liczy¢é na najlepsza jakos¢ “Made by Kubota”, ktora zostata
sprawdzona i przetestowana na catym swiecie. Praktyczne opcje

wyposazenia Kubota pozwalajg uzyska¢ maksymalng wydajnosé
tych niezwykle funkcjonalnych pojazdow.

Bez trudu,

na dobre
I na zle

Seria LX




Najlepszy

pomochik




Kubota -
marka,

o ktorej
warto
rozmawiac

Praca ciagnikiem serii LX bedzie dla Ciebie prawdziwa przyjemnoscia.
Te uniwersalne, kompaktowe i bogato wyposazone pojazdy facza

nowoczesng technologie z wysokim poziomem komfortu i sprawnosci.
Jednoczesnie ich atrakcyjny wyglad przycigga wzrok.

Seria LX



#Najwazniejsze cechy

Wiele korzysci,
ktore wyznaczaj
standardy

Nowa seria ciaghikow LX firmy Kubota oferuje uzytkownikom wszystkie
najwazniejsze zalety, wyznaczajac punkt odniesienia pod wzgledem jakosci
i wyposazenia. Koszenie trawnikéw, transport materiatow, utrzymanie drég
czy odsniezanie - ten niezawodny, kompaktowy ciagnik o wielu funkcjach

z pewnoscig poradzi sobie z kazdym zadaniem podczas prac komunalnych
i innych, pokrewnych, zapewniajgc komfort i wydajnosé.

Seria LX

Wygoda i kompaktowe rozmiary

Nowa seria LX udowadnia, ze niewielkie gabaryty

i wysoki poziom komfortu mogg iS¢ w parze.
Dzieki zwartej budowie, sprawnej 3-stopniowej
przektadni hydrostatycznej i innym przydatnym funkcjom

ciagniki sprawdzaja sie wszedzie tam, gdzie wymagana
jest maksymalna wydajnosé i zwrotnosé.

Komfortowy i ergonomiczny poktad operatora zapewnia
relaksujaca i niemeczaca prace, nawet przez diugi czas.

LX-351 35 KM HST 3 zakresy Tylna rama ROPS
LX-351 35 KM HST 3 zakresy Kabina
LX-401 40 KM HST 3 zakresy Tylna rama ROPS
LX-401 40 KM HST 3 zakresy Kabina
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#Silnik

Czysta moc

Nowoczesne 4-cylindrowe silniki zastosowane w serii traktoréw LX zbieraja
doskonate opinie. Te potezne jednostki napedowe Kubota dziataja

w oparciu o bezposredni wtrysk, uktad recyrkulacji spalin oraz filtr czagstek
statych. W efekcie nie tylko spetniaja one najnowsza norme emisji spalin UE
Stage V, ale takze charakteryzuja sie niskim zuzyciem paliwa

oraz zapewniajg przydatng rezerwe mocy.

Niezawodny naped dla kazdego zadania

Dzigki imponujgcym osiagom i dtugiej zywotnosci silniki
serii LX pozwalajg ha ekonomiczna i wydajng prace.
Modele LX-351 i LX-401 generujg odpowiednio 26 kW
(85 KM) i 29 kKW (40 KM). Zapas mocy stanowi efekt
duzej pojemnosci jednostki napedowej (1498 cm?®).

Przemyslany projekt maski silnika

Nowoczesna ostona jednostki napedowej w nowych
ciggnikach serii LX od razu przyciaga wzrok.
Kompaktowa, jednoczesciowa, o charakterystycznym,
dynamicznym ksztatcie, zapewnia operatorowi doskonatg
widocznos¢ obszaru roboczego z przodu pojazdu.
Maske mozna szeroko otworzy¢ w celu uzyskania
tatwego dostepu do wszystkich punktow obstugowych
silnika.

Seria LX

Czy wiesz, ze...

Czy wiesz, ze firma Kubota produkuje
wiasne silniki i jest Swiatowym liderem
na rynku przemystowych silnikéw
wysokopreznych o mocy ponizej

100 KM? Zdziwitbys sie, gdybys
wiedzial, ile pojazdéw ma pod maska
jednostki napedowe marki Kubota.
Dwa podstawowe zrodta tego sukcesu
to najwyzsza jakosc¢ i wydajnosé.
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#Skrzynia biegow

iIcha, precyzyjna
raca skrzyni

iegow

Firma Kubota opracowata nowa, tréjzakresowa przektadnie
hydrostatyczna specjalnie z mysla o nowej linii ciagnikow LX.
Te przekiadnie wyprodukowanag przez Kubota wyrdoznia
wyjatkowo ciche i precyzyjne dziatanie. Wydajne przenoszenie
mocy pozwala na niezaktécong i skuteczna prace.

Petna koncentracja na wykonywanym zadaniu
Automatycznie sterowana przektadnia hydrostatyczna
umozliwia jednoczesng kontrole predkosci jazdy

i predkosci obrotowej silnika gwarantujgc maksymalny
komfort i oszczednos¢ paliwa. Wszechstronnosg i
sprawnosé to cechy charakterystyczne tréjzakresowej
przektadni hydrostatycznej Kubota. Gwarantuje ona

dostosowanie odpowiedniej predkosci do kazdego
zadania, a przy tym jest wyjgtkowo prosta i wygodna
w obstudze. Poniewaz nie musisz martwic sie

0 znalezienie odpowiedniego biegu, w peni
koncentrujesz sie na wykonywanej pracy.

Seria LX

Ciszej i oszczedniej za jednym nacisnieciem pedatu
Dzieki automatycznie sterowanej przepustnicy predkosé
jazdy ciggnika i predkosc¢ obrotows silnika zostajg
zsynchronizowane poprzez nacisniecie jednego pedatu.
Rezultat to bardziej intuicyjna obstuga, mniejsza emisja
hatasu i utrzymanie zuzycia paliwa na niskim poziomie.

Kierowanie bez wysitku

Ciagniki serii LX sg wyposazone w ptynnie dziatajacy,
czuly, hydraulicznie wspomagany uktad kierowniczy.
Pozwala on bez trudu obstugiwac ciezkie narzedzia

i wykonywac prace tadowaczem czotowym bez
koniecznosci uzycia duzej sity do kierowania.

13
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#Kabina i rama ochronna ROPS

Wersja z petng kabing lub z ramg ochronng ROPS
Wysoki komfort przez caty rok czy nieograniczona
widocznosé oraz swobodne wsiadanie i wysiadanie?
Ciggniki z nowej serii LX sg dostepne w wersiji z kabing
lub z otwartym poktadem operatora i sktadang rama
ochronng ROPS.

Seria LX

Wygoda

| ergonomia
zdefiniowane

Nna NOWO

Kabina przygotowana dla nowej serii LX oferuje szereg innowacji, ktére
zapewniajg jeszcze bardziej komfortowe i ergonomiczne srodowisko pracy.
Przemyslana od podstaw koncepcja obstugi oraz bogate i funkcjonalne
wyposazenie standardowe czynia z niej miejsce pracy bedace klasg sama

dla siebie.

Komfort na nowym poziomie

Nowo zaprojektowana kabina pozwala na jeszcze
tatwiejsze zajmowanie miejsca za kierownica i zostata
znacznie lepiej wyciszona. Wyposazenie standardowe
obejmuje klimatyzacje, gtosniki, podgrzewang tylng szybe
oraz wycieraczki przedniej i tylnej szyby.

Zaréwno kierownice, jak i elementy sterujgce cechuje
wygoda obstugi.

Optymalne walory uzytkowe

Intuicyjne dziatanie i dobra widocznosc: te proste
stowa trafnie podsumowujg nowa koncepcje obstugi
ciggnikow serii LX. Wszystkie czesto uzywane dzwignie
i przetgczniki znajdujg sie po prawej stronie operatora,
natomiast rzadziej uzywane elementy sterowania - po
lewej. Dzieki takiemu uktadowi kazdy element sterujgcy
jest intuicyjnie i bezpiecznie zlokalizowany.

Badz zawsze w kontakcie

Ciagniki LX zapewniajg idealne warunki do niezaktéconej
komunikaciji ze swiatem. Dzigki gniazdu tadowania USB

i specjalnemu schowkowi Twdéj smartfon bedzie zawsze

natadowany i gotowy do uzycia.

Po bezpiecznej stronie

Bezpieczeristwo ma najwyzszy priorytet w serii LX.
Pojazdy te maja zabezpieczenie antykradziezowe
z trzycyfrowym kodem dostepu.

Zewnetrzna obstuga WOM

Rozwigzanie praktyczne i wygodne. Ciggnik posiada

Z tytu zewnetrzny przetgcznik umozliwiajgcy wigczanie

i wylgczanie WOM bedac na zewnatrz kabiny. Jest

to przydatne podczas pracy z uzyciem stacjonarnych
narzedzi takich jak tuparka do drewna, pita czy mieszarka
do cementu.
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#Hydraulika

Wszechstronnosc
stata sie standardem

W celu umozliwienia pethego wykorzystania uniwersalnych zalet
nowych ciggnikéw kompaktowych, wyposazono je w wydajny uktad
hydrauliczny. Dzieki temu mozna sprawnie uzywacé wielu réznych
narzedzi.

Bogata specyfikacja standardowa

Ciggnik LX jest fabrycznie wyposazony w 2 zawory
dwustronnego dziatania z przodu i z tytu. Dzieki temu
sprawnie obstuzy nawet najbardziej wymagajace
implementy.

Cztery sekcje - jeden dzojstik

Kolejng praktycznag innowacja jest sposdb sterowania
sekcjami hydraulicznymi. Za pomoca jednej dzwigni
mozna niezaleznie kontrolowac prace dwoch przednich
i dwoch tylnych zaworéw stanowigcych seryjne
wyposazenie.

Duze mozliwosci podnoszenia

Dzieki udzwigowi tylnego TUZ wynoszacemu

do 1150 kg, ciggnik bez trudu podniesie nawet bardzo
ciezkie narzedzia. Jesli chcesz korzystac réwniez

z przedniego osprzetu, przedni TUZ i WOM sag
dostepne jako opcja.

Pompa hydrauliczna o duzym wydatku

Aby umozliwi¢ tatwa obstuge wielu réznych narzedzi,

w serii LX zastosowano pompe hydrauliczng

o wydajnosci 20,4 I/min dla tylnego TUZ oraz 15,4 I/min
dla ukfadu wspomagania kierownicy.

Seria LX

#Zwrotnosc

Najlepsza zwrotnosc
w swojej klasie

W wielu zastosowaniach - przy koszeniu trawnikéw, czyszczeniu ulic lub pracach

z uzyciem tadowacza czotowego - lepsza zwrotnos¢ oznacza wieksza wydajnosc.

Przednia os z przekiadnig katowa oraz system zaciesniania skretu Bi-Speed Turn dajg nowym
kompaktowym ciggnikom Kubota najlepsze wiasciwosci manewrowe w swojej klasie.

Kompaktowe rozmiary i wszechstronnos$é

Modele ciggnikdw z kabing wyposazonych w opony
Garten Pro majg szerokos¢ zaledwie 1,25 m, a wersje
z ramg ROPS - tylko 1,22 m. Kompaktowa konstrukcja
gamy LX sprawia, ze sg one wybierane do szerokiego
zakresu zadan. W zaleznosci od potrzeb, mozesz
wybra¢ odpowiednig wersje opon - np. do zastosowan
rolniczych, przemystowych, do jazdy po trawie lub na
mieszanej powierzchni.

Najmniejszy promien skretu wsréd ciggnikow
dostepnych na rynku

Firma Kubota - twdrca systemu zaciesniania skretu
Bi-Speed Turn - zawsze byta pionierem w zakresie
zwrotnosci. System Bi-Speed Turn znacznie poprawia
efektywnos¢ manewrowania ciggnikami serii LX

i powoduje, ze sa one bardziej zwrotne niz maszyny
oferowane przez konkurencje. Jesli kat skretu kot
przednich przekroczy okreslong wartos¢ podczas jazdy
z napedem na cztery kota, predkosc két przednich
zostaje zwiekszona w stosunku do predkosci két tylnych.
Wynik tego stanowi mniejszy promienskretu oraz szybsze
manewrowanie na ograniczonych przestrzeniach.

Os przednia z przektadnia katowa

Os$ przednia z przekfadnig katowg stanowi podstawe
wyjatkowej zwrotnosci ciggnikdw Kubota.

Taka konstrukcja eliminuje koniecznos¢ stosowania
krzyzakow, a caty uktad pracuje zamkniety

w kapieli olejowej. Duzy kat skretu két daje ciagnikom
kompaktowym niezréwnana zwinnos¢, nawet na
ograniczonych przestrzeniach, a minimalny promien
zawracania wynosi 2,2 m.

Duzy przeswit

Konstrukcja przedniej osi zapewnia imponujgcy przeswit
wynoszacy co najmniej 24 cm. Oznacza to, ze mozna
bez obaw pokonywac nawet wysokie krawezniki bez
ryzyka uszkodzenia podwozia ciggnika.
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#tadowacz czotowy
#Wyposazenie dodatkowe

Gotowosé
w kazdej
sytuacji

Szeroka gama opcjonalnego osprzetu znacznie rozszerza
zakres zastosowan i obcigzenia roboczego ciggnikéw serii
LX. Nowy tadowacz czotowy LA545 firmy Kubota zostat
zaprojektowany tak, aby dat sie szybko i tatwo podpinac¢

i odpinaé. Do wyboru sa rowniez trzy kosze na trawe
wspotpracujace z miedzyosiowym agregatem koszacym.

tatwy montaz i demontaz bez opuszczania poktadu
operatora

Wprowadzajac model LA545, Kubota oferuje zupemie
nowy tadowacz czotowy jako opcje dla ciggnikdw serii
LX. Posiada on system autopoziomowania i wyrdznia

sie intuicyjng obstuga. Najwiekszg nowos¢ stanowi
jednak nowa, opcjonalna funkcja Swift tach utatwiajgca
mocowanie i demontaz tadowacza w ciggu zaledwie
dwadch minut i bez opuszczania miejsca kierowcy.

Jest to jedyna tego rodzaju propozycja na rynku.

Duzy udzwig

tyzka o szerokosci 2,19 m i maksymalnym udzwigu

625 kg umozliwiajg podnoszenie nawet cigzkich
tadunkow na duzg wysokos¢ za pomocg tadowacza
LA545. Widty do palet, tyzka, tyzka z chwytakiem, tyzka
»4w1” - szeroki wachlarz dostepnych narzedzi pozwala
na niezwykle szeroki zakres zastosowan tego urzadzenia.

Seria LX

Czy wiesz, ze...

Czy wiesz, ze firma Kubota to
nie tyko jedna z 50 najbardziej
rozpoznawalnych marek

w Japonii, ale takze jeden

z najwiekszych producentow
ciagnikéw na swiecie?

Tylko w 2014 roku firma Kubota
wyprodukowata ponad

180 000 ciggnikow.

Zawsze optymalna liczba obrotéw WOM

Ciagniki serii LX sg standardowo wyposazone

w WOM o predkosciach 540/540 ECO.

Dzieki temu obroty watka sg zawsze odpowiednie dla
konkretnego zastosowania. Wybor predkosci 540 ECO
oznacza zauwazalne zmniejszenie zuzycia paliwa w
przypadku stosowania implementdw, ktére nie wymagaja
duzej mocy. Fabryczna specyfikacja obejmuije takze
WOM migdzyosiowy (2460 obr./min) do napedu decka
tnacego.

Praktyczny miedzyosiowy agregat koszacy

Daj ciggnikowi LX jeszcze wigcej mozliwosci za sprawg
nowego opcjonalnego agregatu koszgcego Kubota
montowanego migdzy osiami. Ma on szerokos¢
roboczg 1,53 m i jest dostepny z wyrzutem bocznym
lub tylnym. Do zbierania trawy mozna wybra¢ modele
koszy GCD 600C, GCD 500 HC i GCD 800 HD.
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#Ochrona wartosci

Maksymalne
wykorzystanie ciggnika
w diugim okresie

Kubota czyni zycie tatwiejszym.
Przedtuzona gwarancja Kubota Care
sprawia, ze ciggnik wciaz pracuje
rownie sprawnie jak przy pierwszym
uruchomieniu. Dzigki tej ofercie
wartos¢ maszyny jest zabezpieczona
na dtugie lata.

Zalety Kubota Care

Ochrona przed —
@ wzrostem cen
zabezpiecza przed _

B Wzrostem podatku VAT
B Wzrostem cen czesci
B Wzrostem kosztow pracy

Oryginalne czesci zamienne Ochrona przed

Chron swéj pojazd, korzystajac nieprzewidzianymi

wytgcznie z oryginalnych czesci kosztami

Kubota. Brak kosztow ukrytych!
Brak udziatu wtasnego!

Kubota Parts and Service

Reliability ) for the Job Ahead

Marka Kubota zdobyta uznanie dzieki najwyzszej
japoniskiej jakosci. Wszystkie nasze maszyny
zaprojektowano z myslg o najciezszych warunkach

i dtugich godzinach pracy. Mimo to w catym okresie
eksploatacji nie sposoéb unikng¢ nieprzewidzianych
zdarzen. Z przedtuzong gwarancjg Kubota Care

z tatwoscig wyeliminujesz ryzyko wystapienia
nieoczekiwanych kosztéw i nieplanowanych przestojow,
a tym samym utrzymasz dtugookresowag rentownosc.

Idealne rozwigzanie

Oferta Kubota Care eliminuje jeden potencjalny
problem. Przedtuzona gwarancja zapewnia najwyzsze
bezpieczenstwo w zakresie kosztéw eksploatacii,

a takze petng ochrone przez okres wykraczajgcy poza
standardowe warunki gwarancyjne. Kubota Care
oznacza przedtuzenie gwarancji nawet do 5 lat

i 5 000 godzin pracy (zaleznie od tego,

co nastgpi wczesniej).

Kontakt z dilerem

W przypadku reklamacii
diler zajmuje sie obstuga
gwarancyjng. Dzigki temu
nie ma koniecznosci
kontaktu z ustugodawcami
zewnetrznymi, a caly proces
przebiega bardzo sprawnie.

Petny zakres opieKi
gwarancyjnej

Co obejmuje plan Kubota Care?

Plan Kubota Care to kompleksowe rozszerzenie
gwarancji na wszystkie podzespoty objete gwarancjg
umowng. Jesli konieczna jest naprawa w ramach
gwaranciji, nie ponosisz zadnych kosztow!

Profesjonalna obstuga
Nikt nie zna Twojej maszyny
lepiej niz wykwalifikowani
serwisanci firmy Kubota.
Pojazdy obstugiwane sg przy
uzyciu specjalistycznych
narzedzi zatwierdzonych
przez producenta.

Cena odsprzedazy
Zwieksz cene odsprzedazy
swojego pojazdu. Plan
Kubota Care moze zostac
przeniesiony na nowego
wiasciciela.

20 Seria LX
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#Dane techniczne

Silnik
Model Kubota V1505-CR-TE5
Typ Wysokoprezny, chtodzony ciecza, bezposredni wysokocisnieniowy wtrysk paliwa Common Rail
Liczba cylindrow 4
Moc silnika wg ECE R120 kW (KM) 25,6 (34,8) 29,3 (39,8)
Pojemnosé catkowita cmd 1498
Maksymalny moment obrotowy Nm 111,0 117,5
Obroty znamionowe Obr./min 2700
Pojemnos¢ zbiornika paliwa | 32
Uktad przeniesienia napedu
Przektadnia Hydrostatyczna, 3-zakresowa
Opony Przéd 24 x 8,50-14
(trawiaste) ™ 13,6-16
Uktad kierowniczy Z hydraulicznym wspomaganiem
Hamulce Tarczowe, mokre
Minimalny promien zawracania m 2,2
wWOoM m
Moc na WOM KW (KM) 21,3 (29,0) 24,3 (33,0
Tylny WOM SAE 1-3/8,6 wypustéw
Predkosé WOM/obroty silnika Obr./min 540/2670, 540E/1960
WOM miedzyosiowy 10-zebowy USA No. 5
Prekosé WOM/obroty silnika Obr./min 2460/2700
Uktad hydrauliczny
Wydajnos¢é pompy I/min 20,2 (tylny TUZ i wyjscia hydr.); 15,2 (wspomaganie uktadu kierowniczego)
TUZ Kat | SAE
Sterowanie TUZ Regulacja pozycyjna
uMdaik;i);malny w punkcie sprzegu kg 1150
gg?z:;: za punktem kg 890
Sekcje hydrauliczne 4 zawory dwustronnego dziatania 2 z przodu /2 z tytu
Wymiary i masy*
P e ey T o
Szerokosé ROPS mm Min. 1339, Maks. 1403
catkowita Kabina mm Min. 1311, Maks. 1403
Wysoko$é ROPS mm 2386
catkowita Kabina mm 2167
Rozstaw osi mm 1695
Przeswit mm 233
Rozstaw k6t  Przéd (ROPS/kabina) mm 1028
Tyt (ROPS/kabina) mm 992 - 1056 / 964 - 1056
Masa wiasna (ROPS/kabina) kg 1015/1215

*Podane parametry dotycza ogumienia przéd: 24x8,50-14; tyk: 13,6-16

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji powyzszej specyfikacji bez powiadomienia

Seria LX
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A Dlugosé catkowita (ROPS/kabina) mm 2856/2907

B Rozstaw osi (ROPS/kabina) mm 1695

C Wysokosé (ROPS/kabina) mm 2386/2167

D Szerokosé min. (ROPS/kabina) mm 1339/1311

E Minimalny rozstaw kot mm 975

F Minimalny przeswit mm 255
Model bazowy ciagnika [ X-351/L.X-401
Producent Kubota
Maks. wys. podnoszenia (do punktu obrotu tyzki) mm 2187
Maks. wys. podnoszenia (pod tyzka w poziomie) mm 2040
Przeswit z oprézniona tyzka mm 1769
Maks. kat oprézniania tyzki ° 37
Kat wychylenia tyzki ° 31
Gtebokosé kopania mm 126
Catk. wys. w pozycji transportowej mm 1153
Maks. udzwig kg 625
Sita zrywajaca (w punkcie obrotu) kN 9,93
Masa kg 204
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Wytaczny Importer:
Kubota Deutschland GmbH Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce

Ul. Strzykulska 38, Piotrkéwek Maty, 05-850 Ozaréw Mazowiecki

tel. +48 22 868 42 33

http://www.kubota-eu.com

Dotozono wszelkich starart w celu zapewnienia poprawnosci i aktualnosci tresci zawartych w niniejszej publikacji w momencie oddawania
jej do druku. Wszystkie prawa zastrzezone. Zadna cze$é niniejszej publikagji nie moze byé powielana w jakigjkolwiek formie ani jakimi-
kolwiek srodkami bez uprzedniej zgody firmy Kubota. Firma Kubota jako producent zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji bez

powiadomienia wszelkich specyfikacji lub informacji dotyczacych wiasciwosci uzytkowych, jesli okaze sie to konieczne.
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