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MASTER 123-153-183

Ptugi obracalne

SZTUKA DOSKONALEJ ORKI

PRZYSZkOSC ROLNICTWA ZALEZY NIEWATPLIWIE OD KONKURENCYJNOSCI | OPLACALNOSCI PRODUKGCJI,
ALE ROWNIEZ OD SWIADOMOSCI PROBLEMOW SRODOWISKOWYCH | SPOLECZNYCH.

NASZA KONCEPCJA PLUGA MASTER OFERUJE PANSTWU ROZWIAZANIA, KTORE POZWOLA SPROSTAC TYM
WYZWANIOM.

JAKOSC PRACY

Stworz idealne toze siewne, aby zapewni¢ optymalne
kietkowanie Twoich upraw. Pomysine kietkowanie zwigksza
plony.

SOLIDNA KONSTRUKCJA

Sprawdzona niezawodnos¢ ptugéw MASTER pozwala
zaoszczedzi¢ czas i pienigdze. Ciesz sie pracg bez
przestojow i wysokg wartoscig maszyny przy sprzedazy.

WYDAJNOSC

Duze szerokosci robocze i imponujgca zwrotnosé
pozwalajg na obnizenie kosztdw eksploatacji maszyny.
100.000 maszyn pracujgcych na catym Swiecie swiadczy
o tym, ze seria MASTER jest wzorcem jakosci wsrod
ptugow.
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CO ZROBIC, ABY ZWIEKSZYC PLONY
WYKORZYSTUJAC LEPIEJ POTENCJAL GLEBY?

Zwiekszanie plonow dzigki zyznosci gleby

Im wyzsze plony, tym wieksze zapotrzebowanie na sktadniki pokarmowe i ich pobranie. Aby tak sie stato, gleba musi
by¢ w stanie dostarczy¢ wiecej sktadnikow odzywczych. Wyzsze plony przy tej samej liczbie dni wegetacji oznaczajg
wyzsze dzienne zapotrzebowanie na sktadniki pokarmowe.

Aby to osiggnac, gleba musi by¢ przygotowana w taki sposob, aby dostarczata tych sktadnikow pokarmowych.
Wyniki badari agronomicznych sg nastepujace:

Duza objetosc¢ korzeni oznacza wysokag zdolnos¢ do pobierania sktadnikow odzywczych i zwieksza potencijat
plonowania.

Ptytka warstwa uprawna ogranicza rozrost korzeni w gigb gleby.

Zyzna, uprawiona gleba sprzyja rozwojowi korzeni i moze dostarczyé sktadnikéw odzywczych niezbednych do
uzyskania wysokich plonéw.

Korzenie, ktdre najskuteczniej pobierajg sktadniki pokarmowe w okresie intensywnego przyswajania, znajdujg sie
gteboko w glebie.

Substancje odzywcze muszg by¢ dostepne w odpowiednim czasie i miejscul

Mozna tatwo wywnioskowag, ze dla zwigkszenia potencjatu w plytkiej warstwie uprawnej, gleba musi by¢ bogatsza
plonowania konieczna jest poprawa zyznosci gleby w jej w sktadniki pokarmowe na catej gtebokosci profilu, w ktérym
gtebszych partiach. Aby osiggna¢ ten sam potencjat plonowania rozwijajg sie korzenie.
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Dokarmianie roslin

Produkcja roslinna to znacznie wiecej niz tylko dziatalnosc
gospodarcza. Produkty roslinne sg wykorzystywane do
spozycia przez zwierzeta i ludzi, a w niektorych przypadkach
do produkcji energii. Gospodarowanie gleba oznacza dbatosé
0 jej strukture fizyczng, chemiczng i biologiczng, innymi
stowy jest to uprawa gleby, ktéra obejmuje wapnowanie oraz
stosowanie nawozéw organicznych i sztucznych. Jedynym
celem tych zabiegow jest dostarczenie roslinom sktadnikow
odzywczych w catym profilu glebowym, co sprzyja rozwojowi
korzeni, gtéwnie na gtebokosci od 15 do 40 cm.

Do przygotowania gleby mozna zastosowac kultywator
zebowy i ptug. W przeciwienstwie do ptuga, kultywator
zebowy pozostawia wiecej resztek pozniwnych w wierzchniej,
kilkucentymetrowej warstwie gleby, a mniej w gtebszych
partiach. Aby poprawic efekt mieszania, zeby wyposazone sg
w réznego rodzaju listwy odktadajgce. Z drugiej strony, dobrze

Ptug nie jest jedynym narzedziem przeznaczonym do gtebokiej
uprawy. W przypadku maszyn talerzowych lub zebowych,
resztki pozniwne mieszane sg z wierzchnig warstwg gleby. Na

powierzchni pozostajg chwasty i grzyby, ktdre sg zrodtem chordéb,

dlatego do ich zwalczania potrzebnych jest wiecej Srodkow

wyregulowany ptug moze wzbogaci¢ w materie organiczng

caly profil gleby. Poniewaz ptug uprawia glebe w catej warstwie

ornej, pozwala na kontynuacije proceséw rozktadu
i powstawania préchnicy.

Ptug jest najlepszym rozwigzaniem do réwnomiernego
zwiekszania zasobnosci gleby w jej gtebszych warstwach.
Tak jak wszystkie narzedzia do gtebokiej uprawy, ptug
powinien by¢ uzywany na stosunkowo suchej glebie. Przy
dobrze wykonanej orce wierzchnia warstwa gleby nie jest
przysypywana, lecz raczej zostaje witgczona do catego profilu
glebowego uprawianego przez ptug. Wszystkie gleby,

w zaleznosci od warunkéw, klimatu i ptodozmianu, powinny
by¢ raz w ptodozmianie zaorane, aby zwiekszy¢ gtebokosé
warstwy ornej i zyznos¢ gleby. Uzycie ptuga musi by¢
dostosowane do pory roku, na gruntach nadajgcych sie do
orki.

ochrony roslin niz w przypadku orki. Niektére gleby i uprawy
moga poradzi¢ sobie bez orki, jednak wigkszos¢ nie. Dlatego
nalezy pamieta¢ o podstawowym celu, jakim jest uzyskanie
plondw, ktére pozwolg wypracowac korzystng marze dla
kazdego obsianego hektara.
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123153183
SZTUKA DOSKONALEJ ORKI

Ptugi KUHN MASTER spetnia Twoje wymagania w zakresie komfortu pracy, jakosci pracy i zwrotu z inwestycji.

MASTER 123 z ramg 120 x 120 mm jest idealnym ptugiem dla gospodarstw sredniej wielkosci, ktdre poszukujg uniwersalnego,
tatwego w obstudze i niezawodnego narzedzia do uprawy gleb srednio ciezkich i lekkich.

MASTER 153, z rama o wymiarach 150 x 150 mm jest flagowym modelem serii MASTER. Zostat zaprojektowany do bardziej
intensywnego uzytkowania i trudniejszych warunkdw roboczych niz MASTER 123, a jednoczesnie jest narzedziem bardzo zwrotnym
i fatwym w obstudze.

MASTER 183 z ramg o wymiarach 180 x 180 mm jest przeznaczony dla profesjonalistow, ktdrzy potrzebuja wytrzymatego ptuga
zawieszanego o duzej wydajnosci roboczej, przystosowanego do wspdtpracy z ciggnikami o duzej mocy.

125 do 325 KM

95 do 270 KM

65 do 210 KM

MASTER 123
MASTER 153
MASTER 183
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- Od 3 do 6 korpusdw

- Do ciggnikéw o mocy od 65 do 210 KM - Przekrdj ramy 120x120
- Odpowiedni dla srednich gospodarstw, ktére szukaja wszechstronnosci, statego -65do 210 KM
dostosowywania sie do panujgcych warunkow, tatwosci obstugi i wytrzymatosci. - 8 do 6 korpusoéw
Jego parametry techniczne, bogate wyposazenie i konstrukcja spetig Twoje oczekiwania. - Gospodarstwa z produkcjg mieszang

Ptugi MASTER 158 spetniaja te same wymagania co seria 123, ale sg przeznaczone do - Przekrdj ramy 150x150

bardziej intensywnego uzytkowania i trudniejszych warunkdéw pracy, z ciggnikami o wigkszej - 95 do 270 KM

mocy od 95 do 270 KM. - 4 do 6 korpusow

Ptugi tej serii sg dostepne w wersjach MULTI-MASTER oraz VARI-MASTER i posiadajg od 4 - Gospodarstwa z produkcja

do 6 korpusdw z zabezpieczeniem srubowym lub hydraulicznym Non Stop. mieszana i rolinna, gospodarstwa

Mozliwos¢ montazu korpuséw srubowych dla zastosowania ciggnikow z szerokimi kotami.

wielkoobszarowe

|

MASTER 183 z maksymalnie 7 korpusami, spetnia wymagania profesjonalistow

dysponujgcych ciggnikami o mocy od 125 do 385 KM: - Przekr6j ramy 180x180

- Trwato$¢ i zywotnosc, dzieki zawieszeniu gtowicy OPTIDRIVE i konstrukcji MASTER.
) . ) . Do - 125 do 385 KM
- Bezpieczna praca z systemem hydraulicznym non stop, zabezpieczeniem przedptuzkow
i amortyzowanym kotem transportowym.
- Wszechstronnosé i wysoka wydajnosé robocza: wersja do orki w bruzdzie lub po caliznie,
tatwe i szybkie przestawianie w pozycje transportowa/robocza, prosta regulacja, skokowa
lub ptynna zmiana szerokosci roboczej w celu dostosowania do warunkdw roboczych.

- 5 do 7 korpuséw

- Firmy ustugowe, gospodarstwa
z produkcjg roslinng, gospodarstwa
wielkoobszarowe
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WYTRZYMALY | TRWALY -
ZAPROJEKTOWANY NA WIELE LAT

Zastosowanie wysokiej jakosci materiatdw w potgczeniu z prosta i funkcjonalng konstrukcjg zapewnia niezawodnosé
ptuga.

Trwatos¢ i wytrzymatosé ptugdw KUHN nie zmienita sie na przestrzeni lat. Niezaleznie ile lat uzytkujesz swdj ptug KUHN,
mozesz mie¢ pewnose, ze uzyskasz najwyzszg wydajnose orki.
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Jednoczesciowa glowica

Zwarta gtowica jest osadzona na rurowej osi obrotu, wyposazonej
w tozyska stozkowe i system regulaciji luzu, przez ktérg
przeprowadzone sg weze hydrauliczne.

n Belka zaczepu z szybkoztgczem oraz regulowane jarzma
zaczepu (oprécz 3E/4 T serii 123) utatwiajg podczepianie
maszyny.

E Automatyczny sitownik obrotu ptuga dwustronnego
dziatania. Hydrauliczny zawdr blokujgcy zapewnia idealng
stabilnos¢ podczas pracy.

E Doskonale umiejscowiona skrzynka narzedziowa do
przechowywania kluczy, zapasowych srub itp.

Kuty i hartowany tacznik
giéwny

n Zaprojektowane z naciskiem
na wytrzymatosc i dtugg
zywotnosé¢, sg montowane

z tulejami i sworzniami
zablokowanymi przed obracaniem
sie w zaleznosci od modelu.

Jednoczesna regulacja pierwszej skiby i punktu

ciagu

Ptugi serii KUHN MASTER sg wyposazone w opatentowany

system jednoczesnej regulacji pierwszej skiby i punktu ciggu:

- katwa, prosta i szybka regulacja: jednym ruchem ustawiamy
szerokos¢ pierwszej skiby i punkt ciggu.

- Dtuga zywotnos¢: wszystkie sworznie zaczepu sg
zablokowane przed obracaniem i osadzone na tulejach.

Regulacja hydrauliczna

B Dla wigkszego komfortu obstugi, wszystkie regulacje ptuga
(pierwsza skiba, poziomowanie, gtebokos¢ robocza, nacisk NSH,
koto podporowe) moga by¢ sterowane hydraulicznie z kabiny
ciggnika. Operator moze zmienia¢ ustawienia ptuga, nie
przerywajac orki w trudnych miejscach na polu.

Sitownik wspomagania obrotu w modelu MULTI-
MASTER

Jeden ruch dzwigni zaworu hydraulicznego w ciggniku
pozwala wysrodkowac ptug, obroci¢ go i powrdci¢ do
pozycji roboczej. Zalecamy to rozwigzanie dla wszystkich modeli

wyposazonych w 4 lub wiecej korpusow.
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SYSTEMY ZMIANY SZEROKOSCI ROBOCZEJ

Szerokosc¢ robocza ptugdw zawieszanych MASTER 123, 153 i 183 moze by¢ regulowana mechanicznie za pomoca
systemu MULTI lub hydraulicznie za pomoca systemu VARI.

Wybdr pomiedzy ptugiem przecinek za MULTI-MASTER, a VARI-MASTER zalezy od warunkow roboczych, rodzaju gleby
i wymagan uzytkownika w zakresie komfortu pracy.

Skokowa regulacja szerokosci
roboczej

MULTI-MASTER posiada mechaniczna
regulacje szerokosci roboczej, polegajaca
na zmianie potozenia srub do odpowiednich
otwordw mocowania korpusa.

e 16” - 18”i 20” przy rozstawie
korpuséw 102 cm
(w zaleznosci od modelu)




MOCNE STRONY KUHN

Zintegrowane potaczenie
Zabezpieczony i bezobstugowy zespat.
Caly mechanizm zmiany szerokosci roboczej
jest zamkniety w konstrukgji ptuga, co
zapewnia mu maksymalng ochrong przed
woda, pytem i ewentualnymi uderzeniami.
Osie obrotu sterowania dzwigniami

sg chromowane, zablokowane przed
obracaniem i wyposazone w tozyska
slizgowe slizgowe, co wyklucza ryzyko
zakleszczenia i zmniejsza wymagania
serwisowe.

Szerokosé robocza zalezy od
odlegtosci miedzy korpusami:
|(—)| * 127 -18” przy 90 cm

e 12”7 -19” przy 96 cm

e 12” -20” przy 102 cm

Plynna zmiana szerokosci roboczej

VARI-MASTER: bezstopniowa hydrauliczna regulacja szerokosci roboczej z kabiny ciggnika.
Jeden ruch dzwigni zaworu hydraulicznego w ciggniku pozwala automatycznie obrécic ptug
(odchylenie ramy + obrét + powrdt do pozyciji robocze)).

Zalety ptynnej regulacji szerokosci roboczej

- Dostosowanie do sity uciggu réznych ciagnikéw, pracy na stromych zboczach lub trudnych
warunkow pracy.

- Zmiana profilu orki w zaleznosci od pory roku: wiosenngj, letniej lub zimowej.

- Mozliwos¢ pracy z trudnymi do przykrycia resztkami pozniwnymi.

- Staranne wykoriczenie pdl.

- Omijanie przeszkdd lub wyrdwnywanie bruzd.

Wszechstronnosé i mozliwos¢ petnego dostosowania tej maszyny do warunkdw roboczych

optymalizuje tempo pracy.




MASTER

p S e

Zalety systemu NSH:

- Dluga zywotnos¢ i niezawodnos¢ - system hydrauliczny jest
bardziej niezawodny, poniewaz nie ulega zuzyciu i tarciu,

a liczba czesci ruchomych jest mniegjsza (tylko jeden przegub
i dwa ruchome elementy korpusa).

- Mniejsza masa- w poréwnaniu z mechanicznym systemem non stop,
system NSH jest o 25 kg Izejszy na kazdy korpus.

- Prostota obstugi- nacisk na dtuto moze by¢ szybko regulowany
w zakresie od 600 do 1300 kg, przez zwigkszenie lub zmniejszenie
ci$nienia w umieszczonym akumulatorze na gtowicy.

- Doskonata jakos$¢ pracy - szybkie unoszenie i skuteczne zagtebianie
korpusa po ominigciu przeszkody bez efektu podbijania podczas
pracy.

- Kompaktowa budowa- ciegno NSH znajduje sie wewnatrz
konstrukcji korpusa ptuga, a sitownik hydrauliczny jest schowany w jej
profil, co zapewnia maksymalny przeswit i swobodny przeptyw resztek
pozniwnych i przyorywanych roslin.

- Wyjatkowy przeswit - diuto lemiesza moze podnies¢ sie na
wysokos¢ 60 cm i odchyli¢ 0 20 cm w lewa lub prawa strone.

System VARIBAR: Opcjonalny system regulaciji cisnienia NSH z kabiny
ciggnika. Moze by¢ stosowany z systemem MAXIBAR lub bez niego.
System MAXIBAR: Opcja Maxibar pozwala zwigkszy¢ nacisk na diuto
lemiesza, co daje zakres regulacji od 600 do 2500 kg przy zachowaniu
elastyczno$ci dziatania systemu. Opcja ta jest szczegdlnie przydatna na
szczegdlnie ciezkich glebach.
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MOCNE STRONY KUHN

Nacisk potrzebny do uruchomienia zabezpieczenia mozna btyskawicznie
dostosowac do warunkdéw pracy za pomoca hydraulicznej regulacii.

Nacisk na dtuto lemiesza (kg)

efekt MAXIBAR

Zakres regulacji
KJ

10 20 30
Wysoko$¢ uniesienia korpusu (cm)




Srubowe zabezpieczenie stupic

Gwattowne zerwanie Sruby o Srednicy 16 mm pod wptywem nacisku
przekraczajgcego 3000 kg (MASTER 123) i 4000 kg (MASTER 153-
183) na diuto lemiesza, pozwala zapobiec zbyt czestemu wyzwalaniu
zabezpieczenia.
- Sruba jest montowana w kierunku dziatania sity, a nie jak
w konwengcjonalnym zabezpieczeniu, w poprzek.
- Dzieki ustawieniu $ruby w kierunku dziatania sity, otwory mocujace $ruby
nigdy nie ulegaja odksztatceniu i wydtuzeniu w miare uptywu czasu.
- Nie ma mozliwosci, aby Sruba po peknieciu zostata uwieziona wewnatrz.
- Gdy nacisk na diuto lemiesza przekroczy 3000 kg, $ruba peka na catej
dtugosci i po prostu odpada, umoZzliwiajgc szybka i tatwg wymiane.




123153183
KORPUSY PLUZNE

Bazujgc na prawie 120-letnim doswiadczeniu w dziedzinie orki, firma KUHN opracowata game korpuséw ptuznych,
dostosowanych do wszystkich wymagan rolnikow. Korpusy ptugéw KUHN sg wykonane z wysokiej jakosci, wytrzymatych
materiatéw i zaprojektowane tak, aby zapewni¢ optymalne zagtebianie sie w glebie w kazdych warunkach, zachowujgc
maksymalng trwatosc.

SRUBOWA CYLINDROIDALNA  CYLINDROIDALNA  CYLINDRYCZNA
SRUBOWA T SRUBOWA L SRUBOWA HC HB Z TWORZYWA RM N c

HB
T L HC z tworzywa RM N Cc P RB A VL YL

Srubowa Srubowa Srubowa Srubowa : . " o Cylindryczna | Cylindryczna | Cylindryczna | Cylindryczna Srubowa Z lemieszem
diuga szeroka skandynawska | skandynawska Cvlndicidaing Cyiipdisidaina krétka diuga szeroka azurowa :izjrrg&: amerykariskim

Gebokos¢ robocza| 12 do 25¢cm | 20do35¢cm | 15do30cm | 15do30cm | 15do30cm | 15do30cm | 20do35¢cm | 20do35¢cm | 20do35¢cm | 20do30¢cm | 15do25cm | 12 do 25 cm

Wymiary 430x490x1400 | 430x490x1220 | 390x400x1250 | 390x400x1250 | 380x400x1000 | 380x395x990 | 380x395x990 | 380x380x1095 | 460x470x1250 | 460x470x1250 | 460x470x1250 | 340x400x865

Charakterystyka

Zakrzywiony

Typ piersi (Opcja)

Gleba lekka

(piasek)

Gleba $rednia

Gleba cigzka

Gleba lekka i kleista

Warunki robocze

Gleba cigzka i
kleista

Gleba kamienista

Teren pochyty

Kruszenie

Przeswit na dnie
bruzdy

Typ orki

Mate wymagania
wzgledem sity
uciggu
Wydajnosé
odwracania

Predkos¢ robocza
(km/h)

[Niedostesowanal|  Ocpowiednia [ Dbstosowana ! IGERREN

CYLINDRYCZNA SZEROKA Z LEMIESZEM
CYLINDRYCZNA RB AMERYKANSKIM YL

AZUROWA V AZUROWA VL



Najwazniejsze rozwigzania KUHN

SRUBOWA T

Odktadnica zapewniajaca dobrze
uformowane bruzdy podczas orki na matej
i Sredniej gtebokosci. Dostosowana do
szerokich opon

SRUBOWA L

Wszechstronna odktadnica do orki w ostrg
skibe lub catkowitego odwracania skib,
zaleznie od predkosci robocze;.

=] Gtebokosc¢ robocza 18 do 35 cm =] Gtebokosc¢ robocza 12 do 28 cm

@ Zalecana szerokos$¢ opon: 710 mm @

SRUBOWA HC

Odktadnica do gtebokiej orki z dobrze
uformowanymi bruzdami, odpowiednia na
kleiste gliny. Dostepna w wersji z tworzywa
sztucznego do pracy na ciezkich, wilgotnych

CYLINDRYCZNA P

Odktadnica do wiosennej orki,
dobrze kruszgca wierzchnig warstwe
gleby bezposrednio przed siewem.
Dostosowana do szybkiej pracy.

glinach.
=) Gtebokosc¢ robocza 15 do 30 cm = Gtebokosc¢ robocza 20 do 35 cm
@ Zalecana szeroko$¢ opon: 650 mm @ Zalecana szerokos$¢ opon: 650 mm

Zalecana szerokos$¢ opon: 710 mm

CYLINDROIDALNA N
Wszechstronna odktadnica. Cylindryczna
w przedniej czesci i Srubowa w tylnej.

== Gtebokos¢ robocza 15 do 30 cm

@ Zalecana szeroko$c¢ opon: 650 mm

AZUROWA V

Odktadnica zbudowana z niezaleznie
montowanych, wymiennych listw. Mate
opory orki i doskonate kruszenie na
glebach ciezkich.

=l Gtebokos¢ robocza 20 do 30 cm

@ Zalecana szerokosc opon: 650 mm

3,3 mm - twarda
Warstwa Scieralna

2,3 mm - miekka
Elastycznosé
odktadnicy

1,5 mm - twarda
Konstrukcja odkfadnicy

Zwieksz trwatosé swoich odktadnic
0 40%

Odktadnice sg wykonane z trzech warstw stali
o réznej grubosci TRIPLEX, gdzie warstwa
Scieralna jest grubsza a warstwa srodkowa jest
bardziej elastyczna, aby zapewni¢ najlepszy
kompromis miedzy odpornoscig na zuzycie

i jakoscig orki.

Decydujac sie na wybdr ptuga KUHN
wyposazonego w tréjwarstwowa odktadnice

i réznej grubosci warstwe TRIPLEX, mozesz
mie¢ pewnosé, ze uzyskasz najnizsze na rynku
koszty uzytkowania tych odktadnic

w przeliczeniu na hektar.

15



123153 | 183
DLUTA | PRZEDPLUZKI

6 powodow dla ktérych warto wybrac kute
czesci robocze KUHN

1. Typ stali: zapewnia najlepszy kompromis pomiedzy twardoscig (odpornosé
na Scieranie) i elastycznoscia (odpornos¢ na uderzenia).

2. Obrobka cieplna: zapobiega pekaniu i zwigksza wytrzymatos¢ czesci.

3. katwy montaz: proces kucia pozwala utrzymac powtarzalnosé

i jednorodnos¢ produkcji przy zachowaniu doktadnych tolerancji ksztattu oraz
wydtuza zywotnosc czesci.

4. Roztozenie materiatu: materiat jest zageszczany w miejscach, w ktorych
ma to najwieksze znaczenie, aby zapewni¢ dtuzszg zywotnosc czesci.

5. +20% w poréwnaniu ze standardowymi czesciami: Zywotnosé kutych
czesci KUHN jest 0 20% dtuzsza niz standardowych czesci.

6. Dobrze rozwinieta sie¢ dystrybuciji: optymalna dostepnosc i krotkie
terminy dostaw. To gwarancja ograniczenia przestojow do minimum

i optymalizacji kosztow produkcii.

MARATHON OLYMPIC SUPER MARATHON

Specjalna kuta stal poddana obrdbce cieplngj. Specjalna kuta stal poddana obrébce Opatentowany proces produkcji z weglika
Odwracalne dla maksymalnego wykorzystania cieplnej. Odwracalne dla maksymalnego wolframu. Ptytki z weglikéw spiekanych sa
materiatu. Schodkowy ksztaft dtuta skuteczniej wykorzystania materiatu. Mocniej wyprofilowany  bardziej odporne na uderzenia.

chroni ptoze. ksztatt w miejscach narazonych na zuzycie

przedtuza zywotnos$¢ dtuta i skuteczniej chroni
ptozy. Samoostrzace sie dtuto zapewnia dobrg
penetracje gleby w kazdej sytuagji.
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Rola przedptuzka
Przedptuzek ma decydujgce znaczenie we wprowadzaniu resztek pozniwnych i roslin na dno bruzdy
bezposrednio przed korpusem.

UNIWERSALNY ZX KUKURYDZIANY ZRL 0 DUZEJ WYDAJNOSCI ZGC

Przedptuzek Przedptuzek

Przedpluzek Scinacz skiby
uniwersalny ZX |kukurydziany ZR| DF

Srubowy ZH

L[0 duzej wydajnosci
2GC

Zywe resztki roslinne,
ukorzenione i rozdrobnione

Zywe resztki roglinne,
ukorzenione i nierozdrobnione

taki

Sciernisko z rozdrobniong stoma

Warunki robocze

Sciernisko po zebraniu stomy

Duza ilos¢ nierozdrobnionych resztek
roslinnych

Rozktad resztek pozniwnych
W catej warstwie ornej

Podorywka (resztki pozniwne roziozone na
powierzchni)

Gigboka orka (brak resztek
roslinnych na powierzchni)

Prekosé robocza (km/h)

Jakosé pracy

Prawie dostosowany [N DGstosoiwany  INIGEE AR

SRUBOWY ZH SCINACZ SKIBY DF

NIEZALEZNIE MONTOWANE, tATWE W REGULACJI PRZEDPLUZKI

Kazdy przedptuzek jest catkowicie niezalezny, lewy od prawego i jest stabilnie
utrzymywany w specjalnym wsporniku. Przedptuzki sg zabezpieczone srubami scinanymi
i regulowane w trzech kierunkach:

n Do przodu i do tytu - mozliwo$¢ wyboru trzech pozycji mocowania przedptuzka do
korpusa za posrednictwem otwordw fazowanych, ktére pozwalajg uniknac ryzyka

luzdéw.

E W gore i w doét - szybka i precyzyjna regulacja wysokosci (w zakresie 20 cm),
rowniez z wykorzystaniem fazowanych otwordw, w celu tatwego zablokowania

stupicy przedptuzka na zgdanej wysokosci.

B Na boki - celem prawidtowego ustawienia w stosunku do kroju talerzowego (jesli
jest zamontowany).
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Kota petnig w ptugu kilka funkgiji: ustalajg gtebokos¢ roboczg, transportujg maszyne lub spetniajg obie te funkcje. Nalezy
wiec wybrac koto, ktdre spetni nasze potrzeby w zakresie orki. Moze by¢ montowane w wielu pozycjach na ramie, w prosty

sposob dostosowujac maszyne do kazdych warunkéw pracy.

Samonastawne .| Montowane z
State koto Kolo Samonastawne koto Montowane z boku koto combi boku koto combi
Rozmiar (mm) 500 x 160 600 x 210 600 x 210 600 x 210 690 x 320 760 x 370 690 x 320 780 x 345 690 x 320
£ Bieznik
i Materiat-Typ bieznika Stal Bieznik liniowy | Bieznik liniowy | Bieznik liniowy Bieznik rolniczy Bieznik rolniczy mieszany Bieznik rolniczy
£
E Amortyzator Nie Nie Hydrauliczny Sprezyna Hydrauliczny
o
Hydrauliczna " . . . "
requlaica Nie Nie Opcja Opcja Nie
katwe ustawienie
g
©
s
===¢, Nosnos¢
g .
Komfort obracania o
Zalecana liczba korpusow |  2-3 korpusy 2-4 Korpusy 3-4 korpusy 3-4 korpusy 4-5 korpusow 6 korpusow 4-5 korpusow 5 korpusow 4-5 korpusow
[Nigzalecanenyl  Poprawne  [Zalgcane GGG

Koto podporowe

- Dostepne w wersji stalowej (& 500 mm) lub z liniowym bieznikiem (@
600 mm).

- Prosta i precyzyjna regulacja gtebokosci za pomoca sruby
z mozliwoscig réznego ustawienia lewej i prawej strony.

Koto podporowe z amortyzatorem

- @ 600 mm z bieznikiem liniowym lub opony @ 690 i 760 mm ze skrobakiem.

- Amortyzator zapewnia prawidtowg pozycje pochylenia kota do tytu podczas
opuszczania ptuga do gleby.

- Mozliwos¢ hydraulicznej regulacii.

Koto podporowe samonastawcze
- Opona @ 600 mm z bieznikiem liniowym.
- Odznacza sie tatwoscig i precyzjg ustawien.

Koto HD-Tronic

- Opona @ 760 mm z bieznikiem rolniczym i skrobakiem.

- Dostarczane z ostona.

- Regulowana z kabiny ciagnika gtebokos¢ robocza jest wskazywana
na elektronicznej skrzynce sterujgcej KTS 201 (HD-Tronic).



Boczne kota transportowo-podporowe

- Tylne koto transportowo-podporowe: Opona @ 690 mm
ze skrobakiem. Wyposazone w dwustopniowe przestawienie
miedzy pozycjg transportowg i robocza, ze standardowg
amortyzacjg do transportu.

- Boczne koto transportowo-podporowe: Koto @ 780x345 mm
lub @ 690x320 mm. Zapewnia zardwno pozycje roboczg, jak
i transportowa.

Kota transportowe

- Koto transportowe z systemem amortyzaciji: Mozesz bezpiecznie
transportowac swoj ptug dzieki zamontowanemu z tytu kotu
transportowemu z systemem amortyzacii, ktére chroni ptug
i ciagnik. Koto mozna przestawic¢ do pozyciji transportowej
pociagajac za sworzen blokujgcy.

19



20

Jaeyn=sy 12311531183

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Ptugi MASTER 123, 153 i 183 moga by¢ wyposazone w rozne elementy wyposazenia, ktore poprawiajg
wydajnos¢ orki. To wyposazenie przyczyni sie do poprawy komfortu, jakosci i wydajnosci pracy.

Kroje talerzowe
Krgj talerzowy zapewnia gtadkie odcinanie bruzdy dla wiekszego
komfortu podczas kolejnego przejazdu ciggnika.

Ramie do watu z hydraulicznym wyczepianiem

Ramie dostepne dla wszystkich modeli ptugdw, pozwala na fatwe
zaczepienie oraz hydrauliczne wyczepienie watu. W czesci ramienia
z hakiem, gdzie istnieje najwigksze ryzyko uszkodzenia, wszystkie
smarowniczki i przewody hydrauliczne sg zabezpieczone wewnatrz
konstrukgji. Ramie mozna wygodnie ztozy¢ do dalszego transportu.



Sterownik funkcji hydraulicznych KTH 12 i KTS 10
Sterownik KTH 12 umozliwia sterowanie 2 funkcjami
hydraulicznymi za pomoca jednego zaworu hydraulicznego
dwustronnego dziatania.

Przetagcznik KTS 10 pozwala obstugiwac od 3 do 10 funkgcji
hydraulicznych za pomocg jednego zaworu hydraulicznego
dwustronnego dziatania. KTS 10 steruje funkcjami w nastepujacej
kolejnosci: ptynna zmiana szerokosci roboczej, hydrauliczna
regulacja pierwszej skiby i punktu ciggu, hydrauliczne koto
podporowe, hydrauliczne poziomowanie i VARIBAR.

Koto HD-Tronic i KTS 201

- Sterownik KTS 201 jest seryjnie dostarczany z kotem HD-Tronic
i wskazuje gtebokos¢ orki na wyswietlaczu w kabinie ciagnika.
Nie trzeba sie odwracad, aby obserwowac koto w celu
okreslenia glebokosci robocze;.

- Proste rozpoznanie gtebokosci robocze;.

- Podswietlany ekran zapewnia doskonatg widoczno$é w nocy.

- Kofo podporowe z amortyzatorem w standardzie.
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MASTER 123
MULTI-MASTER 123 VARI-MASTER 123
Konfiguracja ramy 4 5 6 4 5 6
A 3E 4E 5E 3E 4E 5E
E: Mozliwos¢ rozbudowy (3+1) (@+1) (9E+1) B+1) @+ (5E+1)
e 103 /140 129/175 1957\ 77108 103 /140 129/175 =4
KM) 210 210
Zabezpieczenie Sruba zrywana
Masa *(kg) 940 1160 1270 1490 1585 1830 1020 1260 1355 1590 1730 1970
A b AR AR AN 12" do 18" (dla 90) 30 do 45 cm 12"do 18"
Szeroko$¢ robocza (cale/cm) 4"-16"118"35-40i45cm 12" do 20" (dla 102) 30 do 50 cm 30 do 45 om
Przeswit (cm)
0d ram. I 75 & 75
p 2 opcja 80 (dla 102) opcja 80 (dla 102)
pomieazy atutami 90 lub 102 90 90 lub 102 90
Zabezpieczenie NSH
Masa *(kg) 1165 1420 1525 1785 = 1250 1500 1630 1880 =
Szerokosé robocza (cale/cm) 147-16"i18" ) 12" do 18" (dla 90) 30 do 45 cm )
35-40i45cm 12" do 20" (dla 102) 30 do 50 cm
Przeswit (cm)
pod ramg 75 - 75 -
pomieazy atutami 90 lub 102 - 90 lub 102 -

(1) Informacje maja charakter orientacyjny i réznig sie w zaleznosci od wyposazenia i kraju dostawy.

KUHN PARTS

¥ ORYGINALNE
CZESCI

Stworzone i wyprodukowane do pracy na lata. Odlewnie i kuznie nalezgce do firmy KUHN oraz technologicznie
zaawansowane procesy obrobcze pozwalajg produkowac czesci przygotowane na lata. Mozesz polegac
na naszej wiedzy i doswiadczeniu oraz na naszych oryginalnych czesciach zamiennych. Korzystaj z naszego
wsparcia oraz ustug logistycznych za posrednictwem dowolnego magazynu KUHN PARTS, ktéry zapewni Ci
szybki i niezawodny serwis we wspdtpracy z najblizszym autoryzowanym dealerem KUHN.




MASTER 153 MASTER 183
MULTI-MASTER 153 VARI-MASTER 153 MULTI-MASTER 183 MULTI-MASTER 183 OL VARI-MASTER 183
7 7 7
5 6 5 6 6 6 6
Bl aey | O ey | %® | @eny | F ey | | ey | OB OE | gy | OEFT L SEgp gy | GE
+1) +1) +1)
132/ 198/ | 132/ 198/ | 202/ | 243/ | 283/ | 202/ | 243/ | 283/ | 202/ | 243/ | 283/
180 1884/ 229 270 | 180 18822 270 | 275 | 330 | 385 | 275 | 330 | 38 | 275 | 330 | 38
1460 | 1710 | 1735 | 1985 | 1540 | 1815 | 1835 | 2070 | 2073 | 2341 | 2609 | 2273 | 2541 | 2809 | 2090 | 2355 | 2620
1471671 18" 12" do 20" 12”40 19" 147-16"-18"1 20" 14”-16"- 18" 20" 12" do 19"
35-40i45cm 30 do 50 cm 30 do 48 cm 30-40-45i50cm 30-40-45i50cm 30 do 48 cm
80 80 80 80 80
102 96 102 9% 9 96 96
1635 | 1925 | 2005 1665 | 1945 | 1975 | 2250 | 2230 | 2510 - 2430 | 2710 2285 | 2560 | 2840
147-16"- 18 14”-16"- 18"
147 - 16" 18" 12" do 20" 12”40 19” i 20" i20” 12" do 19"
35- 4045 cm 30 do 50 cm 30 do 48 cm 30-40- 45 30 - 40 - 45 30 do 48 cm
i50 cm i50 cm
80 80 80 80 80
102 96 102 9% 96 - 9 96
KUHN SERVICES®

KUHN sos order - Ekspresowe zamowienie na czesci 24/7**
KUHN protect+ - Wybdr profesjonalistow!
KUHN i tech - Natychmiastowa naprawal
KUHN finance - Racjonalna inwestycjal

** oprocz 1 6 stycznia, 113 maja, 1111 listopada, 25 i 26 grudnia.

*Nie wszystkie ustugi sa dostgpne we wszystkich krajach.
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MyKUHN

MOJA DROGA DO SUKCESU

MyKUHN to przestrzen klienta online. Zarejestruj sie juz teraz i sprawdz jak wyjatkowe ustugi oferowane
za posrednictwem MyKUHN utatwig Ci zarzadzanie Twojg flotg maszyn i terminalami oraz pomoga
maksymalnie podnies¢ ich wydajnos¢. Po zalogowaniu sie na komputerze, smartfonie lub tablecie,
uzyskasz dostep do katalogéw czesci, dokumentaciji technicznej i licznych ustug powigzanych.

1. MASTER 103 - 2. MASTER 113 - 3. MASTER 123 - 4. MASTER 153 - 5. MASTER L - 6. MASTER 183

KUHN-HUARD SAS - Zone Horizon - 2, Rue de Québec - F-44110 CHATEAUBRIANT - France
KUHN - Maszyny Rolnicze Sp. z 0.0. - Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las - Tel. 61 81 25 235

Znajdz najblizszego dealera marki KUHN na stronie: www.kuhn.com.pl

Informacje podane w niniejszym dokumencie maja wytacznie charakter informacyjny i niewigzacy. Maszyny naszej firmy spefniajg normy
zgodnosci obowiazujace w krajach, do ktdrych sa dostarczane. W naszej literaturze oraz w celu lepszego zobrazowania wybranych
szczegdiow, niektore elementy ochronne moga nie by¢ ustawione w pozycji roboczej. Podczas pracy urzadzenia te nalezy umiescic
w pozycji roboczej zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w instrukcjach obstugi i montazu. NALEZY PRZESTRZEGAC (OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW DROGOWYCH, JAK ROWNSIEZ uwzgledniad mase brutto ciagnika, jego udzwig oraz obcigzenie poszc:

osi i opon. Warto$¢ obciazenia przedniej osi ciagnika musi by¢ zgodna z przepisami obowiazujacymi w kraju, do ktdrego maszyna jest
dostarczana (w krajach europejskich nie moze by¢ mniejsza niz 20% masy netto ciagnika). Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji
rozwiazan projektowych, specyfikacji i wyszczegdlnionych materiatéw bez uprzedzenia. Maszyny oraz wyposazenie przedstawione
w niniejszej broszurze moga by¢ chronione co najmniej jednym patentem i/lub zastrzezonym wzorem. Przytaczane w ninigjszym
dokumencie znaki towarowe moga by zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

W trosce o Srodowisko, broszurg wydrukowano na papierze bezchlorowym.
Printed in France - 950082 PL - 03.24 - Copyright 2024 KUHN



