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MASTER L

Ptug obracalny zawieszany

ZALETY MASTER L

MASTER L TO NOWY PLUG ZAWIESZANY, OPRACOWANY | PRODUKOWANY PRZEZ FIRME KUHN. TA NOWA
SERIA O PRZEMYSLANEJ | WYTRZYMALEJ KONSTRUKCJI STANOWI GAME WPISUJACA SIE POMIEDZY
MODELE MASTER 153 | 183 DO CIAGNIKOW O MOCY OD 200 DO 300 KM. tACZY W SOBIE WYDAJNOSC,
NIEZAWODNOSC | JAKOSC PRACY, OFERUJAC ORKE NA NAJWYZSZYM POZIOMIE.

Zachowanie wysokigj jakosci struktury gleby, poprzez
przykrywanie materii organicznej i optymalizacje wielkosci
bryt wptywa na zwiekszenie produktywnosci upraw.

Zapewnienie szerokiego zakresu ustawien szerokosci
roboczej i doskonatej zwrotnosci wptywa na zmnigjszenie
kosztéw operacyjnych gospodarstwa.

Korzystanie z maszyn o uznanej niezawodnosci
i zywotnosci gwarantuje brak przestojow podczas prac
oraz uzyskanie wysokiej wartosci odsprzedazy.
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YIS 1=:08 VARI | MULTI | W BRUZDZIE | ON LAND

NAJWAZNIEJSZE INFORMACJE
MULTI-MASTER L

Ustugodawcy, spétdzielnie i gospodarstwa rolne wyposazone w ciagniki o mocy od 200 do 300 KM z pewnoscia znajda
model, ktory spetni ich oczekiwania. Plugi zawieszane KUHN przeznaczone sg do najbardziej intensywnych zastosowar. Zmiana
szerokosci roboczej (35, 40, 45 i 50 cm) odbywa sie szybko i bezpiecznie za pomocag tylko dwdch srub, ktére nalezy poluzowad,
aby zmieni¢ szerokosc¢ roboczg. Dzigki regulacji kata ramy, punkt ciggu ptuga jest wyraznie zoptymalizowany, co wptywa na redukcje
zuzycia paliwa.

- 140 do 300 KM
- 4 do 6 korpusow

VARI-MASTER L

Seria VARI-MASTER L posiada zalety, ktdre sprawity, ze ptugi KUHN staly sie znane i cenione: zintegrowany w ramie
system regulacji zmiennej szerokosci roboczej, ostoniety przed uszkodzeniami i korozjg; odktadnice Triplex o réznej grubosci
warstw zapewniajgce 0 40% dtuzszg zywotnos¢ oraz jednoczesciowa gtowica, ktdra pozwala na prace z ciggnikami o mocy do
300 KM. Dostepne sa w wersjach od 4 do 6 korpuséw. Posiadajg wiele wyjatkowych rozwigzan i szeroki wyboér wyposazenia, aby
spemic¢ oczekiwania wszystkich gospodarstw rolnych.

- 140 do 300 KM
- 4 do 6 korpusow




W BRUZDZIE

MASTER L w bruzdzie korzysta z systemu ,Pro-Set”, ktéry gwarantuje idealne ustawienie ptuga, dzieki mozliwosci wypoziomowania
poprzecznego, ktdre ogranicza zuzycie czesci i poprawia przyczepnosc. Regulacje skupione w srodkowej czesci pozwalajg na bardzo
szybkie dostosowanie ptuga do rozstawdw kot ciggnika w zakresie 1,15 m do 1,60 m.

ON LAND

Zdolnos¢ do pracy zaréwno w bruzdzie, jak i poza nig zapewnia znaczna elastycznosé¢ w zakresie prac
w gospodarstwie. System ON LAND pozwala uzyskac¢ doskonatg jakos¢ orki w przypadku ciggnikdw wyposazonych
w szerokie opony (=800 mm), a nawet gasienice.
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UNIKALNE KNOW-HOW

Model MASTER L wyrdznia sie na tle innych swojg nowoczesnag linig. Wytrzymatosc¢ i zwrotnosé sa kluczowymi zaletami,
ktdre osigga sie dzieki zastosowaniu kutych stupic, ale takze wielu czesci odlewanych.

Dwa miejsca mocowania kota
Niezaleznie od tego, czy pracujemy
5 czy 6 korpusami, kofo jest zawsze
maksymalnie schowane w obrysie
ptuga.

Jednoczesciowa

gtowica

Zaprojektowana do pracy

z ciggnikami 0 mocy do 300 KM.

Sztywne jarzma
zaczepu
Utatwiajg zaczepienie ptuga.

kacznik z odlewu
monolitycznego
Solidna konstrukcja zapewnia duzg

wytrzymatosc i maksymalne przesuniecie Rozstaw korpuséw 95 cm w 5E lub 101 cm w 4E
boczne bez zwigkszania cigzaru ptuga. Duza odlegtos¢ pomigedzy dtutami sasiadujgcych
korpuséw pozwala na ptynng prace w duzej ilosci
resztek pozniwnych.

Kompaktowa konstrukcja Koto podporowe

Niezaleznie od liczby korpuséw, boczne koto jest zawsze - Umozliwia kontrole gtebokosci robocze;.
maksymalnie schowane w obrysie ptuga. Dwa punkty mocowania . pyza srednica poprawiajgca stabilnosé.
umozI|W|aJ‘q przesum@cng kota yv pr/zlod i w tyt, co ogranicza jego - Dostepne w wymiarach: 890x320 | 760x370.

wystawanie lub poprawia stabilnos¢ piuga. ' . ' T _
Nowa, Wyg|$ta konstrukacja S{upic dodatkowo Ogranicza - Regulac}]a meChamCana bez anIeCZHOSCI uzycia narZQdZI lub
wystawanie kofa i pozwala pracowaé przy samej granicy pola. hydrauliczne sterowanie z kabiny.



Regulowany przedptuzek
"Rozwigzanie KUHN"

Wystarczy wykona¢ prostg regulacje,
aby dostosowac sie do predkosci

i gtebokosci w celu zakrycia
wszystkich roslin.

Przeswit 80 cm

Kute stupice zapewniajg duza
odpornosé na skrecanie nawet
w najtrudniejszych warunkach.

Przeswit pod rama do 90
cm* dla zapewnienia ptynnej
pracy z duzg iloscig roslin lub
resztek pozniwnych.

—  ‘tylko w zabezpiecznieniu
Srubowym T.

Szeroki wybor kot Modutowana rama

Odktadnica Triplex z trzech

Umozliwiajgcy dostosowanie Rama pozwala dostosowac warstw stali o réznei twardosci
do wszystkich warunkow ptug do zmian w gospodarstwie i arubosci "Rozwi zla nie KUHN"
pracy i transportu. (rozbudowa o dodatkowy korpus). g 3

O 40% dtuzsza zywotnosc.

Boczne koto podporowo - transportowe Koto transportowe

Konstrukgcja kota pozwala zminimalizowaé jego wysuniecie poza - Zaprojektowane dla spefienia wymogdw jazdy po drogach.
obrys ptuga. Koto petni dwie funkcje: w pozycji roboczej reguluje - Dostepne w wymiarach: 660x225.

gtebokos¢ orki, w pozycji transportowej zapewnia bezpieczng

jazde po drodze - katwe ustawienie do pozyciji transportowe;.

or
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MASTER L

MOZLIWOSC DOSTOSOWANIA DO KAZDYCH
WARUNKOW ROBOCZYCH

GLOWICA

Glowica standardowa

Gtowica modelu MASTER L jest dostgpna

z zawieszeniem kat. 3N, 3 i 4N. Dzigki statlym
uchwytom sprzegajacym tatwo jest podtgczy¢
ptug. Umozliwiajg takze tatwg regulacje
wysokosci dolnych punktdw sprzegu, aby
zmaksymalizowac przyczepnosé ciagnika.

Glowica EasyDrive

EasyDrive zapewnia tatwe przechodzenie
pomiedzy pozycjg roboczg a transportowa.
Nie trzeba juz wypinac tgcznika gérnego na
czas transportu.

Gtowica OptiDrive

Poza tatwoscig przechodzenia pomigedzy
pozycja robocza a transportowa, gtowica
OptiDrive zapewnia system amortyzaciji
wstrzgsow. Catkowicie zintegrowane

z konstrukcja przedniego zawieszenia, znacznie
poprawia komfort kierowcy podczas nawrotow
i transportu, jednoczesnie chronigc ptug wraz

z ciggnikiem.



HYDRAULICZNE ZABEZPIECZENIE NSH

Nacisk na korpus zmienia sie w zaleznosci od gtebokosci, predkosci i szerokosci roboczej oraz stanu i struktury gleby. Dlatego tez
konieczna jest mozliwos¢ zmiany cisnienia wyzwalania bez jakiejkolwiek interwenciji mechanicznej (dodanie sprezyn, naprezenie
sprezyny itp.), aby unikna¢ wyciggania kamieni na powierzchnie lub odchylania sie korpusow.

Zalety produktéw KUHN: po podtgczeniu weza hydraulicznego ustawienie cisnienia wyzwolenia zajmuje tylko kilka sekund.

System VARIBAR: pozwala na btyskawiczna zmiane cisnienia roboczego bez uzycia narzedzi i z kabiny ciggnika, natychmiast gdy
zmieniag sig warunki robocze.

System MAXIBAR: umoZliwia zwigkszenie nacisku na diuto lemiesza, w zakresie od 600 do 2500 kg przy zachowaniu elastycznosci
dziatania systemu. Opcja ta jest szczegdlnie przydatna na wyjatkowo ciezkich glebach.

-'_._.-" -.?_‘-_ _A' .f.‘ i '_ i - "5 ' 4 f .-.
Zalety systemu zabezpieczajacego NSH
- Wysoki prég wyzwalania - 1 500 kg.

- Doskonaty powrét pod powierzchnie gruntu. W miare podnoszenia korpusu zwigksza sie opdr, co zapewnia wigcej sity na powrdt pod
powierzchnie gruntu.

- Bez zapychania: zwarta konstrukcja przyczynia sie do zwigkszenia przeptywu gleby i resztek.

- Wyjatkowy przeswit. Diuto lemiesza moze podnies¢ sie na wysokos¢ 70 cm i odchyli¢ o 20 cm w lewa lub prawg strone. Sa to
najwyzsze wartosci na rynku.

- Mnigjsza masa. W poréwnaniu z mechanicznym systemem non stop, system NSH dla kazdego korpusu jest Izejszy o0 25 kg.

SRUBOWE ZABEZPIECZENIE SEUPIC

Gwattowne zerwanie Sruby o srednicy 16 mm, pod wptywem nacisku
przekraczajacego 4000 kg na diuto lemiesza, pozwala zapobiec zbyt czestemu
zrywaniu zabezpieczenia.

- Sruba jest montowana w kierunku dziatania sity, a nie jak w konwencjonalnym
zabezpieczeniu, w poprzek.

- Dzieki ustawieniu sruby w kierunku dziatania sity, otwdr mocujacy nigdy nie
ulega odksztatceniu w miare uptywu czasu.

- Nie ma mozliwosci, aby Sruba po zerwaniu zostata uwigeziona wewnatrz.

- Nawet po wielu cyklach dziatania zabezpieczenia korpusy pracujg na takiej
samej gtebokosci i idealnie w linii.
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KORPUSY PLUZNE

Prawie 150-letnie doswiadczenia firmy KUHN w dziedzinie orki umozliwito opracowanie gamy korpuséw ptuznych,
dostosowanych do wszystkich wymagan klientéw. Korpusy ptugdw KUHN sg wykonane z wytrzymatych materiatéw

0 wysokiej jakosci i zostaty zaprojektowane tak, aby zapewnic¢ optymalne zagtebienie sie w glebie w kazdych warunkach,
zachowujgc maksymalng trwatosc.

ODKEADNIE TRIPLEX Z WARSTW O ROZNEJ

GRUBOSCI

- Odktadnie Triplex wykonane z trzech warstw stali 0 réznej grubosci i twardosci oraz obrdbce
cieplnej zapewniajg wydtuzenie zywotnosci 0 40 % (grubsza powierzchnia Scieralna: 3,3 mm).
- Korpusy zaprojektowane z wysokg, szerokg piersig, aby zapewnic¢ doskonatg ochrone dla

odktadni i stupicy.
Petna gama produktéow

HB
T L HC z tworzywa RM N [ P RB v VL YL
$rubowa Srubowa Srubowa Srubowa Srubowo- Srubowo- Cylindryczna | Cylindryczna | Cylindryczna | Cylindryczna ir;el:gr(v: Z lemieszem
diuga szeroka skandynawska | skandynawska | cylindryczna | cylindryczna krétka diuga szeroka azurowa amerykarskim

azurowa

Glebokosé robocza| 12do25¢cm | 20do35¢cm | 15do30cm | 15do30cm | 15do30cm | 15do30cm | 20do35¢cm | 20do35¢cm | 20 do35¢m | 20do 30cm | 15do25¢cm | 12do 25cm

Wymiary 430x490x1400 | 430x490x1220 | 390x400x1250 | 390x400x1250 | 380x400x1000 0x395x990 0x395x990 0x380x1095 | 460x470x1250 | 460x470x1250 | 460x470x1250 | 340x400x865

Charakterystyka

. Zakrzywiony
Typ piersi (Opcja)

Gleba lekka
(piasek)

Gleba srednia

Gleba ciezka

Gleba lekka i kleista

Warunki robocze

Gleba cigzka i
kleista

Gleba kamienista

Teren pochyty

Kruszenie

Przeswit na dnie
bruzdy
Mate wymagania
wzgledem sity
uciggu
Wydajnos$¢
odwracania

Typ orki

Predkos¢ robocza
(km/h)

Srubowa T Srubowa L Srubowa HC

Odktadnica typu Skandynawskiego Wszechstronna odktadnica do orki w ostra skibe Odktadnica do gtebokiej orki z dobrze
zapewniajgca dobrze uformowane skiby. lub catkowitego odwracania skib, zaleznie od uformowanymi bruzdami, odpowiednia na
Charakteryzuje sie uniwersalnym zastosowaniem predkosci robocze;. lepkie gliny. Dostepna w wersji z tworzywa
w szerokim spektrum warunkoéw glebowych, co sztucznego do pracy na cigzkich, wilgotnych
pozwala na prace z duzym rozmiarem opon. glinach.

Srubowo-cylindryczna N Cylindryczna P Azurowa V
Wszechstronna odktadnica. Cylindryczna Odkfadnica do wiosennej orki, dobrze kruszgca Odkfadnica zbudowana z niezaleznie
w przedniej czgsci i Srubowa w tylne;j. wierzchnig warstwe gleby bezposrednio przed montowanych, wymiennych listew. Mate opory

siewem. Dostosowana do szybkiej pracy. orki i doskonate kruszenie na glebach ciezkich.




DLUTA

Diuta KUHN sg kute i poddawane obrébce, aby przesung¢ granice zuzycia przy zachowaniu optymalnej zdolnosci
penetracii i bardzo dobrej pracy korpuséw ptuga. Materiat zostat zageszczony na obszarach najbardziej narazonych na
zuzycie. Ponadto, zastosowanie stali o0 wysokiej jakosci zapewnia wysoka trwatos¢ diut KUHN.

Firma KUHN opracowata game dtut z weglikdw spiekanych, aby uzyskac 5-krotnie dtuzszg zywotnos¢ niz w przypadku
standardowych. Diuta weglikowe KUHN majg zoptymalizowany profil z dodatkowg warstwg materiatu z ptytkami z weglika
W miejscu najbardziej narazonym na zuzycie.

e

- ® 3
¢" L]

ol

Diuto MARATHON
Diuto z kutej stali, specjalnie
hartowane. Dwustronne

dla maksymalnego
wykorzystania. Specyficzny
ksztatt zapewnia lepsza
ochrone ptozy.

Dtuto SEMI-MARATHON
Przeznaczone do gleb
kamienistych z podtozem
skalistym. Jego ksztaft
umozliwia stata penetracje,
zapobiega wydobywaniu
kamieni na powierzchnie

i zapewnia mniejsze zuzycie,
niz w przypadku redlic typu
.kaczy dziéb”.

OLYMPIC WEGLIK

- Specjalnie zgrubienie materiatu
w najbardziej narazonych DURAKARB
migjscach, bez koniecznosci Nowy lemiesz z weglikéw
zwigkszenia zapotrzebowania spiekanych DURAKARB jest
na moc ciggnika. wyposazony w katowe ptytki z

- Udoskonalona konstrukcja dla weglikow, aby chroni¢ pozostate
poprawy zywotnosci i jakosci czesci elementu podczas pracy.
uprawy gleby. Eksploatacja dtut DURAKARB

- 30% dtuzsza zywotnosé niz jest 4 razy dtuzsza w poréwnaniu
w poprzedniej generacji diut do dtut OLYMPIC.

OLYMPIC.
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erta firmy KUHN obejmuije szeroki wybdr przedptuzkdw,

zapewniajacych poprawe jakosci przykrywania resztek

i odwracania gleby. W zaleznosci od warunkéw
bowych i u ianych roslin, wybér odpowiedniego
ujgce znaczenie dla uzyskania

uniwersalny ZX |kukurydziany ZR

Zywe resztki roslinne,
ukorzenione i rozdrobnione
Zywe resztki rolinne,
a ukorzenione i nierozdrobnione
[(+]
(=] a
'E ki
= .
§ Sciernisko z rozdrobniona sfoma
= ,
Sciernisko po zebraniu stomy
Duza ilo$¢ nierozdrobnionych resztek
roslinnych
Rozktad resztek pozniwnych
g W cafej warstwie ornej
E- Podorywka (resztki pozniwne roztozone na
'8 powierzchni)
=
i (Gighoka orka (brak resztek
roslinnych na powierzchni)
Prekosc robocza (km/h)

Przedptuzek

Lo duzej wydajnosci
ZGC

Przedptuzek
Srubowy ZH

Scinacz skiby
DF

Prawie dososowany [ Dostosoiany " INGe M




Kat natarcia

3D-SKIM

Nowy parametr ustawienia dla doskonatego zagtebiania: "3D-Skim" — -
beznarzedziowa regulacja kata natarcia. Prosta i szybka regulacja, zapewniajgca
bezproblemowe przystosowanie ptuga do kazdych warunkéw roboczych. Jedna Y

czynnos¢ reguluje gtebokosc roboczg i kat natarcia przedptuzka.
Ergonomiczny ksztatt, wspomaga i utatwia przeptyw gleby. b

Przedptuzek uniwersalny ZX Przedptuzek kukurydziany ZRL

Przedptuzek srubowy ZH Przedptuzek prosty ZD Scinacz skiby DF
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MULTI-MASTER L W BRUZDZIE MULTI-M
Liczba korpusow 4E 5 (4E+1) 5E 6 (5E+1) 4E 5 (4E-
Minimalna moc (KW/KM) 110/150 138/188 165/225 110/150
Maksymalna moc (KW/KM) 144/200 180/250 216/300 144/200
Masa (kg) element zabezpieczajgcy T 1720 1970 1959 2207 1838 208
Masa (kg) element zabezpieczajgcy NSH 1885 2170 2161 2445 2002 228
Szerokosé robocza (cm) 35-40-45-50
Szeroko$¢ robocza (cale) 14-16-18-20

Prze$wit pod ramg (cm)

Przeswit pomigdzy dtutami (cm) 101 95 101

Srednica sworznia obrotu (mm)

Przekrdj belki (mm)

Zaczep

Obrot: 1 DD; Hydrauliczna regulacja przesunigcia: 1 DC

FetreEe eyl OPCJA: Hydrauliczne koto regulacyjne: 1 DD; Hydrauliczna regulacj

Koto podporowe z mechanicznie 0690
regulowanym amortyzatorem 0 760
Koto podporowe z hydraulicznie HD @ 690
regulowanym amortyzatorem HD @ 760
Kolo kombi podporowo- transportowe | @ 690 < ‘ - ‘ <
z mechaniczng regulacija 0780
Kombinowane kofo transportowo- 0690 D ‘ - ‘ d
podporowe hydraulicznie regulowana | g 780
Koto kombi podporowo- transportowe
. . 0 660
z hydrauliczng regulacjg

Automatyczne sktadanie hydrauliczne podczas obrotu

Hydrauliczna regulacja pierwszej skiby i punktu ciaggu

Hydrauliczne poziomowanie

VARIBAR

MAXIBAR

KTS 10

Easydrive

Optidrive

Smart Ploughing -

< Wyposazenie seryjne < wyposazenie opcjonalne - niedostepne

KUHN PARTS

Stworzone do pracy na diugie lata

Odlewnie i kuznie nalezace do firmy KUHN oraz technologicznie zaawansowane procesy obrébcze
pozwalajg produkowac czesci przygotowane na lata. Mozesz polega¢ na naszej wiedzy i doswiadczeniu
oraz na naszych oryginalnych czesciach zamiennych. Korzystaj z naszego wsparcia oraz ustug logistycznych
za posrednictwem dowolnego magazynu KUHN PARTS, ktdry zapewni Ci szybki i niezawodny serwis we
wspodtpracy z najblizszym autoryzowanym dealerem KUHN.



ASTER L ON LAND VARI-MASTER L W BRUZDZIE VARI-MASTER L ON LAND
1) 5E 6 (5E+1) 4E 5 (4E+1) 5E 6 (5E+1) 4E 5 (4E+1) 5E 6 (5E+1)
138/188 165/225 110/150 138/188 165/225 110/150 138/188 165/225
180/250 216/300 144/200 180/250 216/300 144/200 180/250 216/300
7 2075 2323 1906 2178 2155 2419 2051 2323 2311 2550
7 2278 2561 2009 2299 2279 2562 2148 2438 2435 2694
30 do 55 35 do 55
12do 22 14do 22

80wNSHi85wT
95 101 95 101 95
130
150
Kat.3N lub 3/4N (Cat. 3/4N seryjne)
; Obrét: 1 DD; Hydrauliczna regulacja przesunigcia: 1 DD; Plynna zmiana szerokosci roboczej: 1 DD;

a pionu: 1 DD OPCJA: Hydrauliczne koo regulacyjne: 1 DD; Hydrauliczna regulacja pionu: 1 DD

<>
<
<
$ 4

| | < | : | < |
<

| | < | : | < |
<
<>
>
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<
<
<
<>
<
<
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USLUGI KUHN

KUHN sos order - Ekspresowe zamdéwienie 24/7
KUHN protect+ - Wybdr profesjonalistow!
KUHN i tech - Natychmiastowa naprawal

KUHN finance - Racjonalna inwestycjal

“Niektdre ustugi sa dostepne tylko w wybranych krajach.



MyKUHN

MOJA DROGA DO SUKCESU

MyKUHN to przestrzen klienta online. Zarejestruj sie juz teraz i sprawdz jak wyjgtkowe ustugi oferowane
za posrednictwem MyKUHN utatwig Ci zarzadzanie Twojg flotg maszyn i terminalami oraz pomoga
maksymalnie podniesé ich wydajnos¢. Po zalogowaniu sie na komputerze, smartfonie lub tablecie,
uzyskasz dostep do katalogdéw czesci, dokumentacji technicznej i licznych ustug powigzanych.

Zapoznaj sie z gama ptugow KUHN

1. MASTER 103 - 2. MASTER 113 - 3. MASTER 123 - 4. MASTER 153 - 5. MASTER L - 6. MASTER 183

KUHN-HUARD SAS - Zone Horizon - 2, Rue de Québec - F-44110 CHATEAUBRIANT - France
KUHN - Maszyny Rolnicze Sp. z 0.0. - Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las - Tel.: 61 81 25 235

Znajdz najblizszego dealera marki KUHN na stronie: www.kuhn.com.pl

Informacje podane w niniejszym dokumencie maja wytacznie charakter informacyjny i niewiazacy. Maszyny naszej firmy spefniajg normy
zgodnosci obowiazujace w krajach, do ktérych sa dostarczane. W naszej literaturze oraz w celu lepszego zobrazowania wybranych
szczegdiow, niekiore elementy ochronne mogg nie by¢ ustawione w pozycji roboczej. Podczas pracy urzadzenia te nalezy umiescic
w pozycji roboczej zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w instrukcjach obstugi i montazu. NALEZY PRZESTRZEGAC (OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW DROGOWYCH, JAK ROWNSIEZ uwzgledniaé mase brutto ciagnika, jego udzwig oraz obcigzenie poszc:

osi i opon. Warto$¢ obciazenia przedniej osi ciagnika musi by¢ zgodna z przepisami obowiazujacymi w kraju, do ktrego maszyna jest
dostarczana (w krajach europejskich nie moze by¢ mniejsza niz 20% masy netto ciagnika). Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji
rozwiazan projektowych, specyfikacji i wyszczegdlnionych materiatéw bez uprzedzenia. Maszyny oraz wyposazenie przedstawione
w niniejszej broszurze moga by¢ chronione co najmniej jednym patentem i/lub zastrzezonym wzorem. Przytaczane w ninigjszym
dokumencie znaki towarowe moga by zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

W trosce o $rodowisko, broszurg wydrukowano na papierze bezchlorowym.
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